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Liberté » Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES VOSGES

SERVICE DE L’ANIMATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
Bureau de I’Environnement

Arrété préfectoral complémentaire
n° 5982018 du £ & FARS 72018

modifiant les conditions d'exploitation applicables a la société TDV

sise a PLOMBIERES-LE-BAINS

Le préfet des Vosges
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de I’Ordre National du Mérite

Vu le Code de I’Environnement ;

Vu le décret du 8 décembre 2017 nommant M. Pierre ORY, préfet des Vosges ;

Vu [Darrété préfectoral d’autorisation n°1036/93 du 13 juillet 1993 modifié par Iarrété
n°453/2014 du 11 février 2014 autorisant la société TDV a exercer ses activités de

plasturgie sur le territoire de la commune de Plombi¢res-les-Bains ;

Vu le rapport de I’inspection des installations classées en date du 22 janvier 2018 ;

Considérant que

Considérant que

Considérant que

Considérant qu’

la société TDV a été régulicrement autorisée a exploiter ses installations
de travail mécanique et traitement de surface des métaux sur le territoire
de la commune de Plombiéres-les-Bains ;

la société TDV a porté a la connaissance de 1’autorité administrative en
2017 un état actualisé de ses volumes d’activité, au regard des dernieres
évolutions de la nomenclature des installations classées, en demandant a
bénéficier des droits acquis au titre de I’ antériorité ;

les déclarations réalisées par la société TDV nécessitent la mise a jour du
tableau de classement de ’article 1.2.1 de I’arrété préfectoral N°453/2014
du 11 février 2014 ;

il est également nécessaire de clarifier le cadre de surveillance des
émissions atmosphériques de la société TDV, défini par [article 3.2.3 de
Parrété préfectoral n® 453/2014 du 11 février 2014, afin de suivre, au
niveau de chaque exutoire, uniquement les polluants susceptibles d’étre
émis dans I’atmosphére en fonction des produits chimiques mis en

ceuvre ;
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Considérant qu> un avis du Conseil Départemental de 1'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques n’est pas requis dans la mesure ou cet arrété
préfectoral ne prescrit pas de nouvelles dispositions techniques a
Iexploitant et n’en abroge pas; il clarifie uniquement le cadre de
surveillance existant en ce qui concerne les émissions atmosphériques du

site ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Vosges

ARRETE

Article 1%F - Le tableau de classement de I’article 1.2.1 de Iarrété préfectoral n® 453/2014 du
11 février 2014, autorisant la société TDV & exploiter sur le territoire de la commune de
PLOMBIERES-LES-BAINS des installations de travail mécanique et traitement de surface
des métaux, est remplacé par le suivant :



Rubrique

Installation ou activité concernée

Capacité des
installations

Régime

2565-2a

Traitement de surfaces de métaux par voie électrolytique
ou chimique

2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en ceuvre de
cadmium, et & ’exclusion de la vibro-abrasion), le volume des
cuves de traitement étant : a. Supérieure a 1 5001

— 1 ligne polissage électrolytique (acide phosphorique et
acide sulfurique) : 3 900 1+1 490 I passivation

— 1 bain de dégraissage (soude) :1 900 |

> un bain de désavonnage : 2 600 1

[~ 1 ligne de décapage (solution acide nitrique et acide
fluorhydrique) : 2 x 2 600 1

— 1 ligne de désavonnage (acide) : 2 x1 2001

Volume total

des cuves de

traitement :
17 4901

Autorisation

4110-2a

Substances et mélanges classifiés toxiques aigus
catégorie 1 pour 'une au moins des voies d’exposition

. substances ou mélanges liquides ; la quantité totale
susceptible d’étre présente dans I’installation étant :

b) supérieure ou égale a 50 kg, mais inférieure 4 20 t

> Stockage d'une solution d'acide nitrique et d'acide
[fluorhydrique

Au plus un
conteneur de
1 000 1, soit
1250 kg

Autorisation

2562-1

Chauffage et traitement industriels par 'intermédiaire de
bains de sels fondus

I~ Bain de sels fondus comportant de I'acide borique a
une concentration inférieure a 5,5 %

— Bain de « condatage » en ligne

Volume des
bains : 4 m3

Autorisation

2560-1

Travail mécanique des métaux et alliages ;

[La puissance installée de I’ensemble des machines fixes
concourant au fonctionnement de ’installation étant :
2. Supérieure 4 500 kW

— 1 atelier de tréfilage

— 1 atelier de laminage

— 1 atelier de mise en forme

Puissance
totale
installée :
1509 kW

Enregistrement

4718-2

Gaz inflammable liquéfiés de catégories 1 et 2

D, la quantité totale susceptible d’étre présente dans
I’installation étant :

b. Supérieure & 6 t, mais inférieure a 50 t

> un réservoir de gaz combustible liquéfié (propane)

d’une capacité de 29,3 m?

16 t

Déclaration
controlée

2561

[Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu) :
— 2 lignes hypertrempe (« fours passes »)
— 1 four a pots pour le recuit

Déclaration




Substances et mélanges classifiés toxiques aigus
catégorie 2 pour I’une au moins des voies d’exposition

2. substance ou mélanges liquides ; la quantité totale

4120-2b susceptible d’étre présente dans Iinstallation étant : 561 Déclaration

b) supérieure ou égale a 1 t, mais inférieure a 10 t

— Bain de traitement de surface a une concentration
inférieure a 7 % d’acide fluorhydrique

ydrogeéne ;
a quantité totale susceptible d’étre présente dans
’installation étant :
. supérieure a 100 kg, mais inférieure & 1 t
Stockage de 9 cadres de bouteilles d’hydrogéne

4715-2 200 kg Déclaration

omprimeé (246 m> par cadre)

Article 2 - Le tableau de I’article 3.2.3 de ’arrété préfectoral n® 453/2014 du 11 février 2014
est remplacé par les tableaux suivants, spécifiques a chaque exutoire atmosphérique :

Conduit 1 (Extraction de Iatelier de traitement de surface — ligne polissage électrolytique ) :

Parameétres Concentration (mg/Nm3)
Acidité totale exprimée en H 0,5

Cr total 1

NH, 30

SO, 100

Conduit 2 (Extraction de Patelier de traitement de surface — ligne décapage — ligne de dégraissage
et désavonnage ) :

Paramétres Concentration (mg/Nm3)
Acidité totale exprimée en H 0,5

Cr total 1

HF, exprimé en F 2

NH, 30

NOx, exprimés en NO, 200

SO, 100




Conduit 3 (Extraction de la ligne de désavonnage ) :

Parametres Concentration (mg/Nm3)
Acidité totale exprimée en H 0,5
NH, 30
SO, 100

Article 3 - La secrétaire générale de la préfecture des Vosges, la directrice régionale de
I’environnement de I’aménagement et du logement et le maire de Plombiéres-les-Bains, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de I’exécution du présent arrété qui sera notifi€ a la
société TDV, et dont copie sera déposée a la mairie de Plombieres-les-Bains et pourra éire
consultée. De plus, une autre copie de cet arrété sera affichée & la mairie de Plombiéres-les-
Bains pendant une durée minimum d’un mois, et sera affichée en permanence de fagon visible
sur I’exploitation par les soins du pétitionnaire. Le présent arrété sera également publi¢ sur le
site internet de la préfecture des Vosges pendant une durée d'un mois.

Faita Epinal,le 2 6 MARS 2018

Pour le préfet et par délégation,
la secrétair¢ générale

Claire WANDEROILD
{'ﬁf/

Délais et voies de recours — La présente décision peut faire I'objet d’un recours contentieux
devant le tribunal adminisiratif de Nancy dans les deux mois a compter de sa notification ou
de sa publication.




