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Liste de communes à risques majeurs du département des Vosges - mise à jour 2018

88001 LES ABLEUVENETTES ● Faible Zone 1
88002 AHEVILLE Faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88003 AINGEVILLE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Route ●
88004 AINVELLE ● Faible Zone 1
88005 ALLARMONT ● Modéré Zone 1
88006 AMBACOURT PPRi Madon Centre Très faible Zone 1 ●
88007 AMEUVELLE ● Faible Zone 1 ●
88008 ANGLEMONT Faible Zone 1
88009 ANOULD PPRi Meurthe Modéré Zone 3
88010 AOUZE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 2 Route ●
88011 ARCHES PPRi Moselle Amont Modéré Zone 3
88012 ARCHETTES PPRi Moselle Amont Modéré Zone 3
88013 AROFFE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 2 Route ●
88014 LES ARRENTES-DE-CORCIEUX Modéré Zone 3 ●
88015 ATTIGNEVILLE PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88016 ATTIGNY PPRi Saône Amont Faible Zone 1 ●
88017 AULNOIS Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88218 GRANGES-AUMONTZEY ● Modéré Zone 1
88019 AUTIGNY-LA-TOUR PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88020 AUTREVILLE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Route
88021 AUTREY PPRi Mortagne Modéré Zone 2
88022 AUZAINVILLIERS Très faible Zone 1 Route ●
88023 AVILLERS Faible Zone 1 ●
88024 AVRAINVILLE ● Très faible Zone 1 ●
88025 AVRANVILLE Très faible Zone 1
88026 AYDOILLES Modéré Zone 1
88027 BADMENIL-AUX-BOIS Faible Zone 1
88028 LA BAFFE Modéré Zone 1
88029 LA VOGE-LES-BAINS (BAINS-LES-BAINS) ● Modéré Zone 2 ●
88030 BAINVILLE-AUX-SAULES PPRi Madon Amont Faible Zone 1 ●
88031 BALLEVILLE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 2 Route
88032 BAN-DE-LAVELINE ● Modéré Zone 3
88033 BAN-DE-SAPT Modéré Zone 3
88106 BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY ● Modéré Zone 3
88035 BARBEY-SEROUX Modéré Zone 3
88036 BARVILLE PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88037 BASSE-SUR-LE-RUPT PPRi Moselotte Modéré Zone 3 ●
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COMMUNES de Battexey à Bruyères

88038 BATTEXEY PPRi Madon Aval Très faible Zone 1
88039 BAUDRICOURT ● Très faible Zone 1
88040 BAYECOURT ● Modéré Zone 1
88041 BAZEGNEY ● Faible Zone 1
88042 BAZIEN Faible Zone 1
88043 BAZOILLES-ET-MENIL ● Faible Zone 1
88044 BAZOILLES-SUR-MEUSE PPRi Meuse Très faible Zone 1 Ferré ●
88045 BEAUFREMONT Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88046 BEAUMENIL PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 3 ●
88047 BEGNECOURT PPRi Madon Amont Faible Zone 1
88048 BELLEFONTAINE ● Modéré Zone 3
88049 BELMONT-LES-DARNEY ● Faible Zone 1 ● ●
88050 BELMONT-SUR-BUTTANT Modéré Zone 3
88051 BELMONT-SUR-VAIR PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Zone 2 ●
88052 BELRUPT PPRi Saône Amont Faible Zone 1
88053 BELVAL Modéré Zone 3 Accident du 10/04/85
88054 BERTRIMOUTIER ● Modéré Zone 1
88055 BETTEGNEY-SAINT-BRICE Faible Zone 1
88056 BETTONCOURT PPRi Madon Aval Très faible Zone 1 ●
88057 LE BEULAY ● Modéré Zone 3
88058 BIECOURT ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88059 BIFFONTAINE Modéré Zone 3
88060 BLEMEREY Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88061 BLEURVILLE Faible Zone 1 ● ●
88062 BLEVAINCOURT ● Très faible Zone 1 Route ●
88063 BOCQUEGNEY ● Faible Zone 1
88064 BOIS-DE-CHAMP Modéré Zone 1
88065 BONVILLET PPRi Saône Amont Faible Zone 1 ● ●
88066 BOULAINCOURT Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88068 LA BOURGONCE Modéré Zone 3
88069 BOUXIERES-AUX-BOIS Faible Zone 1
88070 BOUXURULLES Faible Zone 1 ●
88071 BOUZEMONT Faible Zone 1
88073 BRANTIGNY ● Faible Zone 1
88074 BRECHAINVILLE ● Très faible Zone 1
88075 LA BRESSE PPRi Moselotte Modéré Zone 3 ● ●
88076 BROUVELIEURES Modéré Zone 1 ●
88077 BRU ● Faible Zone 1
88078 BRUYERES Modéré Zone 3 ●
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COMMUNES de Bulgnéville à Corcieux

88079 BULGNEVILLE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Route ●
88080 BULT Faible Zone 1
88081 BUSSANG PPRi Moselle Amont Modéré Zone 3 ●
88465 CAPAVENIR VOSGES-GIRMONT PPRi Moselle Aval Modéré Zone 2 ●
88465 CAPAVENIR VOSGES-ONCOURT ● Modéré Zone 2 ●
88465 CAPAVENIR VOSGES-THAON-LES-VOSGES PPRi Moselle Aval Modéré Zone 2 ● Ferré
88082 CELLES-SUR-PLAINE ● Faible Zone 1 ●
88083 CERTILLEUX ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88084 CHAMAGNE PPRi Moselle Aval Très faible Zone 1 Ferré ●
88085 CHAMPDRAY Modéré Zone 3 ●
88086 CHAMP-LE-DUC PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 3
88087 CHANTRAINE Modéré Zone 1 ●
88088 LA CHAPELLE-AUX-BOIS Modéré Zone 3
88089 LA CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES Modéré Zone 3 ●
88090 CHARMES PPRi Moselle Aval Très faible Zone 1 Ferré ●
88091 CHARMOIS-DEVANT-BRUYERES ● Modéré Zone 1
88092 CHARMOIS-L’ORGUEILLEUX ● Modéré Zone 1
88093 CHATAS Modéré Zone 3
88094 CHATEL-SUR-MOSELLE PPRi Moselle Aval Faible Zone 1 Ferré
88095 CHATENOIS PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Retrait gonflement argiles Zone 2 Route ●
88096 CHATILLON-SUR-SAONE PPRi Saône Amont Faible Zone 1
88097 CHAUFFECOURT PPRi Madon Centre Très faible Zone 1
88098 CHAUMOUSEY ● Modéré Zone 1 ●
88099 CHAVELOT PPRi Moselle Aval Modéré Zone 1 Ferré
88100 CHEF-HAUT Très faible Retrait gonflement argiles Zone 2
88101 CHENIMENIL PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 1
88102 CHERMISEY Très faible Zone 1
88103 CIRCOURT ● Faible Zone 2
88104 CIRCOURT-SUR-MOUZON ● Très faible Zone 1
88105 CLAUDON PPRi Saône Amont Faible Zone 1 ●
88361 PROVENCHERES-ET-COLROY ● Modéré Zone 1
88107 CLEREY-LA-COTE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88108 LE CLERJUS Modéré Zone 1
88109 CLEURIE Modéré Zone 3
88110 CLEZENTAINE Faible Zone 1
88111 COINCHES ● Modéré Zone 3
88113 COMBRIMONT ● Modéré Zone 1
88114 CONTREXEVILLE PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Zone 2
88115 CORCIEUX Modéré Zone 3 ●
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88116 CORNIMONT PPRi Moselotte Modéré Zone 3 ● ●
88117 COURCELLES-SOUS-CHATENOIS Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88118 COUSSEY PPRi Meuse Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Ferré
88119 CRAINVILLIERS ● Très faible Zone 2
88120 LA CROIX-AUX-MINES Modéré Zone 3
88121 DAMAS-AUX-BOIS ● Faible Zone 1
88122 DAMAS-ET-BETTEGNEY ● Faible Zone 1
88123 DAMBLAIN ● Très faible Zone 1 Route ●
88124 DARNEY PPRi Saône Amont Faible Zone 1 ● ●
88125 DARNEY-AUX-CHENES Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88126 DARNIEULLES ● Modéré Zone 1 ●
88127 DEINVILLERS PPRi Mortagne Faible Zone 1
88128 DENIPAIRE ● Modéré Zone 3
88129 DERBAMONT Faible Zone 1
88130 DESTORD Modéré Zone 1 ●
88131 DEYCIMONT PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 3
88132 DEYVILLERS ● Modéré Zone 1
88133 DIGNONVILLE Modéré Zone 1
88134 DINOZE PPRi Moselle Centre Modéré Zone 3
88135 DOCELLES PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 3
88136 DOGNEVILLE PPRi Moselle Aval Modéré Zone 1
88137 DOLAINCOURT Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88138 DOMBASLE-DEVANT-DARNEY Faible Zone 1 ●
88139 DOMBASLE-EN-XAINTOIS Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88140 DOMBROT-LE-SEC Faible Zone 1 ●
88141 DOMBROT-SUR-VAIR PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Zone 1 Route
88142 DOMEVRE-SUR-AVIERE ● Modéré Zone 1 ●
88143 DOMEVRE-SUR-DURBION ● Faible Zone 1
88144 DOMEVRE-SOUS-MONTFORT ● Faible Zone 1
88145 DOMFAING Modéré Zone 3 ●
88146 DOMJULIEN Très faible Zone 1 ● ●
88147 DOMMARTIN-AUX-BOIS ● Modéré Zone 1
88148 DOMMARTIN-LES-REMIREMONT PPRi Moselle Amont Modéré Zone 3
88149 DOMMARTIN-LES-VALLOIS Faible Zone 1 ●
88150 DOMMARTIN-SUR-VRAINE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 2 ●
88151 DOMPAIRE ● Faible Zone 1
88152 DOMPIERRE ● Modéré Zone 1
88153 DOMPTAIL Faible Zone 1 ●
88154 DOMREMY-LA-PUCELLE PPRi Meuse Très faible Zone 1
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COMMUNES de Domvallier à Gemmelaincourt 

 

88155 DOMVALLIER ● Très faible Zone 1
88156 DONCIERES ● Faible Zone 1
88157 DOUNOUX Modéré Zone 3
88158 ELOYES PPRi Moselle Amont Modéré Zone 1
88159 ENTRE-DEUX-EAUX Modéré Zone 3
88160 EPINAL PPRi Moselle Centre Modéré Zone 3 Ferré ●
88161 ESCLES PPRi Madon Amont Faible Zone 1
88162 ESLEY Faible Zone 1 ●
88163 ESSEGNEY PPRi Moselle Aval Faible Zone 1 Ferré
88164 ESTRENNES ● Faible Zone 1
88165 ETIVAL-CLAIREFONTAINE PPRi Meurthe Modéré Zone 3 ●
88166 EVAUX-ET-MENIL Faible Zone 1
88167 FAUCOMPIERRE Modéré Zone 3
88168 FAUCONCOURT Faible Zone 1
88169 FAYS Modéré Zone 3
88170 FERDRUPT PPRi Moselle Amont Modéré Zone 3
88171 FIGNEVELLE PPRi Saône Amont Faible Zone 1
88172 FIMENIL PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 3
88173 FLOREMONT Très faible Zone 1 ●
88174 FOMEREY ● Modéré Zone 2
88175 FONTENAY Modéré Zone 1
88176 FONTENOY-LE-CHATEAU PPRi Côney Modéré Zone 1
88177 LA FORGE ● Modéré Zone 3
88178 LES FORGES Modéré Zone 1
88179 FOUCHECOURT Faible Zone 1
88180 FRAIN ● Faible Zone 1
88181 FRAIZE ● Modéré Zone 3
88182 FRAPELLE ● Modéré Zone 3
88183 FREBECOURT PPRi Meuse Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Ferré
88184 FREMIFONTAINE Modéré Zone 2
88185 FRENELLE-LA-GRANDE Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88186 FRENELLE-LA-PETITE Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88187 FRENOIS PPRi Madon Amont Faible Zone 1 ●
88188 FRESSE-SUR-MOSELLE PPRi Moselle Amont Modéré Zone 3
88189 FREVILLE Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88190 FRIZON ● Faible Zone 2 ●
88192 GELVECOURT-ET-ADOMPT ● Faible Zone 1
88193 GEMAINGOUTTE Modéré Zone 3
88194 GEMMELAINCOURT ● Très faible Zone 2 ●
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COMMUNES de Gendreville à Harmonville

88195 GENDREVILLE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88196 GERARDMER PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 3 ●
88197 GERBAMONT Modéré Zone 3
88198 GERBEPAL Modéré Zone 3 ●
88199 GIGNEVILLE Faible Zone 1
88200 GIGNEY Faible Zone 1
88201 GIRANCOURT Modéré Zone 1
88202 GIRCOURT-LES-VIEVILLE ● Très faible Zone 1 ●
88203 GIRECOURT-SUR-DURBION ● Modéré Zone 1
88205 GIRMONT-VAL-D'AJOL Modéré Zone 3
88206 GIRONCOURT-SUR-VRAINE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88208 GODONCOURT PPRi Saône Amont Faible Zone 1 ●

88209 GOLBEY PPRi Moselle Centre Modéré Zone 1 Ferré

88210 GORHEY ● Faible Zone 1
88212 GRAND Très faible Zone 1
88213 LA GRANDE-FOSSE Modéré Zone 3
88214 GRANDRUPT-DE-BAINS Faible Zone 1
88215 GRANDRUPT Modéré Zone 3
88216 GRANDVILLERS Modéré Zone 1
88218 GRANGES-AUMONTZEY PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 3
88219 GREUX PPRi Meuse Très faible Zone 1
88220 GRIGNONCOURT PPRi Saône Amont Faible Zone 1
88221 GRUEY-LES-SURANCE Modéré Zone 1
88222 GUGNECOURT Modéré Zone 1
88223 GUGNEY-AUX-AULX Faible Zone 1
88224 HADIGNY-LES-VERRIERES Faible Zone 1
88225 HADOL ● Modéré Zone 3
88226 HAGECOURT PPRi Madon Centre Faible Zone 2 ●
88227 HAGNEVILLE-ET-RONCOURT Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88228 HAILLAINVILLE Faible Zone 1
88229 HARCHECHAMP PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88230 HARDANCOURT Faible Zone 1
88231 HAREVILLE-SOUS-MONTFORT ● Faible Zone 1 ●
88232 HARMONVILLE Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Route
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COMMUNES de Harol à Lignéville

 

88233 HAROL ● Modéré Zone 1
88234 LA VOGE-LES-BAINS (HARSAULT) Modéré Zone 1
88235 LA VOGE-LES-BAINS (HAUTMOUGEY) Modéré Zone 1
88236 LA HAYE Modéré Zone 1
88237 HENNECOURT ● Faible Zone 1
88238 HENNEZEL ● Faible Zone 1
88239 HERGUGNEY ● Très faible Zone 1
88240 HERPELMONT PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 3 ●
88241 HOUECOURT PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88242 HOUEVILLE PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88243 HOUSSERAS Modéré Zone 1
88244 LA HOUSSIERE ● Modéré Zone 3
88245 HURBACHE Modéré Zone 3
88246 HYMONT PPRi Madon Centre Faible Zone 1
88247 IGNEY PPRi Moselle Aval Faible Zone 1 Ferré
88248 ISCHES ● Faible Zone 1
88249 JAINVILLOTTE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1

88250 JARMENIL Modéré Zone 1
88251 JEANMENIL PPRi Mortagne Modéré Zone 1 ●
88252 JESONVILLE Faible Zone 1
88253 JEUXEY ● Modéré Zone 1
88254 JORXEY Faible Zone 1
88255 JUBAINVILLE Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88256 JUSSARUPT PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 1 ●
88257 JUVAINCOURT Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 SEVESO Seuil Bas ●
88258 LAMARCHE Faible Zone 1
88259 LANDAVILLE Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88260 LANGLEY PPRi Moselle Aval Faible Zone 1 Ferré
88261 LAVAL-SUR-VOLOGNE PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 3 ●
88262 LAVELINE-DEVANT-BRUYERES PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 3 ●
88263 LAVELINE-DU-HOUX ● Modéré Zone 3
88264 LEGEVILLE-ET-BONFAYS PPRi Madon Amont Faible Zone 1
88265 LEMMECOURT ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88266 LEPANGES-SUR-VOLOGNE PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 3 ●
88267 LERRAIN PPRi Madon Amont Faible Zone 1
88268 LESSEUX ● Modéré Zone 1
88269 LIEZEY Modéré Zone 3 ●
88270 LIFFOL-LE-GRAND ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88271 LIGNEVILLE Faible Zone 1
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88272 LIRONCOURT PPRi Saône Amont Faible Zone 1
88273 LONGCHAMP ● Modéré Zone 1
88274 LONGCHAMP-SOUS-CHATENOIS ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Route ●
88275 LUBINE ● Modéré Zone 3
88276 LUSSE ● Modéré Zone 3
88277 LUVIGNY ● Modéré Zone 3
88278 MACONCOURT Très faible Retrait gonflement argiles Zone 2 ●
88279 MADECOURT ● Faible Zone 1
88280 MADEGNEY Faible Zone 1
88281 MADONNE-ET-LAMEREY ● Faible Zone 1
88283 MALAINCOURT ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88284 MANDRAY ● Modéré Zone 1
88285 MANDRES-SUR-VAIR PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Zone 1 ●
88286 MARAINVILLE-SUR-MADON PPRi Madon Aval Très faible Zone 1
88287 MAREY Faible Zone 1
88288 MARONCOURT PPRi Madon Centre Faible Zone 1 ●
88289 MARTIGNY-LES-BAINS ● Très faible Zone 2
88290 MARTIGNY-LES-GERBONVAUX ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Ferré ● ●
88291 MARTINVELLE ● Faible Zone 1 ●
88292 MATTAINCOURT PPRi Madon Centre Faible Zone 1
88293 MAXEY-SUR-MEUSE PPRi Meuse Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88294 MAZELEY ● Faible Zone 1
88295 MAZIROT PPRi Madon Centre Très faible Zone 1
88296 MEDONVILLE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88297 MEMENIL ● Modéré Zone 1
88298 MENARMONT Faible Zone 1
88299 MENIL-EN-XAINTOIS Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88300 LE MENIL-DE-SENONES ● Modéré Zone 3
88301 MENIL-SUR-BELVITTE ● Faible Zone 1 ●
88302 LE MENIL Modéré Zone 3
88303 MIDREVAUX ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88304 MIRECOURT PPRi Madon Centre Très faible Zone 1
88305 MONCEL-SUR-VAIR PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Ferré
88306 LE MONT Modéré Zone 3
88307 MONT-LES-LAMARCHE ● Faible Zone 1
88308 MONT-LES-NEUFCHATEAU Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
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COMMUNES de Monthureux-le-sec à Pierrefitte 

 

88309 MONTHUREUX-LE-SEC ● Faible Zone 1 ●
88310 MONTHUREUX-SUR-SAONE PPRi Saône Amont Faible Zone 1 ●
88311 MONTMOTIER Modéré Zone 1
88312 MORELMAISON ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88313 MORIVILLE ● Faible Zone 1
88314 MORIZECOURT ● Faible Zone 1
88315 MORTAGNE Modéré Zone 2
88316 MORVILLE Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88317 MOUSSEY ● Modéré Zone 3 
88318 MOYEMONT ● Faible Zone 1
88319 MOYENMOUTIER PPRi Meurthe Modéré Zone 3 ●
88320 NAYEMONT-LES-FOSSES ● Modéré Zone 3
88321 NEUFCHATEAU PPRi Meuse Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Ferré ●
88322 LA NEUVEVILLE-DEVANT-LEPANGES PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 3
88324 LA NEUVEVILLE-SOUS-CHATENOIS PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Route ●
88325 LA NEUVEVILLE-SOUS-MONTFORT Faible Zone 1 ●
88326 NEUVILLERS-SUR-FAVE ● Modéré Zone 3
88327 NOMEXY ● Faible Zone 1 Ferré ●
88328 NOMPATELIZE PPRi Meurthe Modéré Zone 3
88330 NONVILLE ● Faible Zone 1 ●
88331 NONZEVILLE Modéré Zone 1
88332 NORROY PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Zone 2 
88333 NOSSONCOURT Faible Zone 1
88334 OELLEVILLE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88335 OFFROICOURT ● Très faible Zone 1
88336 OLLAINVILLE Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88338 ORTONCOURT Faible Zone 1
88340 PADOUX Modéré Zone 1
88341 PAIR-ET-GRANDRUPT ● Modéré Zone 3
88342 PALLEGNEY ● Faible Zone 1
88343 PAREY-SOUS-MONTFORT Très faible Zone 2 ●
88344 PARGNY-SOUS-MUREAU ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88345 LA PETITE-FOSSE Modéré Zone 3
88346 LA PETITE-RAON ● Modéré Zone 3
88347 PIERREFITTE Faible Zone 1
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88348 PIERREPONT-SUR-L'ARENTELE Modéré Zone 1
88349 PLAINFAING ● Modéré Zone 3 ●
88350 PLEUVEZAIN ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 2 ●
88351 PLOMBIERES-LES-BAINS ● Modéré Zone 3 ●
88352 POMPIERRE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88353 PONT-LES-BONFAYS PPRi Madon Amont Faible Zone 1
88354 PONT-SUR-MADON PPRi Madon Aval Très faible Zone 1
88355 PORTIEUX PPRi Madon Aval Faible Zone 1 Ferré
88356 LES POULIERES Modéré Zone 3
88357 POUSSAY PPRi Madon Centre Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ● ●
88358 POUXEUX PPRi Moselle Amont Modéré Zone 1
88359 PREY PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 3
88360 PROVENCHERES-LES-DARNEY Faible Zone 1
88361 PROVENCHERES-ET-COLROY ● Modéré Zone 3
88362 LE PUID Modéré Zone 3
88363 PUNEROT Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Ferré
88364 PUZIEUX Très faible Zone 1 ●
88365 RACECOURT ● Faible Zone 1 ●
88366 RAINVILLE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 2 Route
88367 RAMBERVILLERS PPRi Mortagne Faible Zone 1 ●
88368 RAMECOURT Très faible Zone 1
88369 RAMONCHAMP PPRi Moselle Amont Modéré Zone 3
88370 RANCOURT Faible Zone 1
88371 RAON-AUX-BOIS ● Modéré Zone 3
88372 RAON-L’ETAPE PPRi Meurthe Faible PPR chute de bloc Zone 3 ●
88373 RAON-SUR-PLAINE ● Modéré Zone 3 ●
88374 RAPEY Faible Zone 1
88375 RAVES ● Modéré Zone 1
88376 REBEUVILLE ● Très faible Zone 1
88377 REGNEVELLE ● Faible Zone 1
88378 REGNEY Faible Zone 1
88379 REHAINCOURT ● Faible Zone 1
88380 REHAUPAL ● Modéré Zone 3 ●
88381 RELANGES Faible Zone 1 ●
88382 REMICOURT Très faible Zone 1
88383 REMIREMONT PPRi Moselle Amont Modéré Zone 3 ●
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88385 REMONCOURT ● Faible Zone 1
88386 REMOMEIX ● Modéré Zone 3
88387 REMOVILLE PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Retrait gonflement argiles Zone 2 Route
88388 RENAUVOID Modéré Zone 1
88389 REPEL Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88390 ROBECOURT ● Très faible Zone 1 Route ●
88391 ROCHESSON ● Modéré Zone 3
88392 ROCOURT ● Très faible Zone 1
88393 ROLLAINVILLE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88394 ROMAIN-AUX-BOIS ● Très faible Zone 1
88395 ROMONT PPRi Mortagne Faible Zone 1 ●
88398 LES ROUGES-EAUX Modéré Zone 1
88399 LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES Modéré Zone 1
88400 ROUVRES-EN-XAINTOIS Très faible Zone 1 ●
88401 ROUVRES-LA-CHETIVE Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88402 ROVILLE-AUX-CHENES PPRi Mortagne Faible Zone 1
88403 ROZEROTTE-ET-MENIL ● Faible Zone 1
88404 ROZIERES-SUR-MOUZON ● Très faible Zone 1
88406 RUGNEY Faible Zone 1 ●
88407 RUPPES ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Ferré ●
88408 RUPT-SUR-MOSELLE PPRi Moselle Amont Modéré Zone 3 ●
88409 SAINT-AME PPRi Moselotte Modéré Zone 3
88410 SAINTE-BARBE Faible Zone 1
88411 SAINT-BASLEMONT ● Faible Zone 1
88412 SAINT-BENOIT-LA-CHIPOTTE Faible Zone 1
88413 SAINT-DIE-DES-VOSGES PPRi Meurthe Modéré Zone 3
88415 SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT PPRi Moselle Amont Modéré Zone 3
88416 SAINT-GENEST Faible Zone 1
88417 SAINT-GORGON PPRi Mortagne Modéré Zone 1
88418 SAINTE-HELENE PPRi Mortagne Modéré Zone 2
88419 SAINT-JEAN-D'ORMONT Modéré Zone 3
88421 SAINT-JULIEN PPRi Saône Amont Faible Zone 1
88423 SAINT-LEONARD PPRi Meurthe Modéré Zone 3
88424 SAINTE-MARGUERITE PPRi Meurthe Modéré Zone 3
88425 SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGNE PPRi Mortagne Faible Zone 1
88426 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE PPRi Moselle Amont Modéré Zone 3 ●
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COMMUNES de Saint-Menge à Soncourt

 

88427 SAINT-MENGE Très faible Zone 2 ●
88428 SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE PPRi Meurthe Modéré Zone 3
88429 SAINT-NABORD PPRi Moselle Amont Modéré Zone 3
88430 SAINT-OUEN-LES-PAREY Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Route ●
88431 SAINT-PAUL ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 2
88432 SAINT-PIERREMONT ● Faible Zone 1
88433 SAINT-PRANCHER Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88434 SAINT-REMIMONT ● Très faible Zone 1 ●
88435 SAINT-REMY Modéré Zone 3
88436 SAINT-STAIL Modéré Zone 3
88437 SAINT-VALLIER Faible Zone 1
88438 LA SALLE Modéré Zone 3 ●
88439 SANCHEY ● Modéré Zone 1 ●
88440 SANDAUCOURT ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Route ●
88441 SANS-VALLOIS Faible Zone 1
88442 SAPOIS Modéré Zone 3
88443 SARTES ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88444 LE SAULCY Modéré Zone 3
88445 SAULCY-SUR-MEURTHE PPRi Meurthe Modéré Zone 3
88446 SAULXURES-LES-BULGNEVILLE Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Route ●
88447 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE PPRi Moselotte Modéré Zone 3 ●
88448 SAUVILLE ● Très faible Zone 1 Route ●
88449 SAVIGNY ● Très faible Zone 1 ●
88450 SENAIDE Faible Zone 1
88451 SENONES ● Modéré Zone 3
88452 SENONGES ● Faible Zone 1 ●
88453 SERAUMONT Très faible Zone 1
88454 SERCOEUR ● Modéré Zone 1
88455 SERECOURT ● Faible Zone 1
88456 SEROCOURT ● Faible Zone 1
88457 SIONNE ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88458 SOCOURT PPRi Moselle Aval Très faible Zone 1 ●
88459 SONCOURT ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 2 ●
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88460 SOULOSSE-SOUS-SAINT-ELOPHE PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Ferré ●
88461 SURIAUVILLE Très faible Zone 2
88462 LE SYNDICAT PPRi Moselotte Modéré Zone 3
88463 TAINTRUX Modéré Zone 3
88464 TENDON ● Modéré Zone 1
88466 THEY-SOUS-MONTFORT ● Très faible Zone 1 ●
88467 THIEFOSSE PPRi Moselotte Modéré Zone 3
88468 LE THILLOT PPRi Moselle Amont Modéré Zone 3 ●
88469 THIRAUCOURT Très faible Zone 1
88470 LE THOLY Modéré Zone 3
88471 LES THONS PPRi Saône Amont Faible Zone 1
88472 THUILLIERES Faible Zone 1
88473 TIGNECOURT ● Faible Zone 1
88474 TILLEUX ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88475 TOLLAINCOURT ● Très faible Zone 1
88476 TOTAINVILLE Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88477 TRAMPOT Très faible Zone 1
88478 TRANQUEVILLE-GRAUX ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Route ●
88479 TREMONZEY Modéré Zone 1
88480 UBEXY Faible Zone 1
88481 URIMENIL Modéré Zone 1
88482 URVILLE Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Route ●
88483 UXEGNEY ● Modéré Zone 1 ●
88484 UZEMAIN Modéré Zone 1
88485 LA VACHERESSE-ET-LA-ROUILLIE ● Très faible Zone 1
88486 VAGNEY PPRi Moselotte Modéré Zone 3
88487 LE-VAL-D'AJOL PPRi Combeauté Modéré Zone 3
88488 VALFROICOURT ● Faible Zone 1 ●
88489 VALLEROY-AUX-SAULES PPRi Madon Centre Faible Zone 1
88490 VALLEROY-LE-SEC Faible Zone 1
88491 LES VALLOIS PPRi Madon Amont Faible Zone 1
88492 LE VALTIN ● Modéré Zone 3
88493 VARMONZEY ● Faible Zone 1
88494 VAUBEXY ● Faible Zone 1
88495 VAUDEVILLE Modéré Zone 1
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COMMUNES de Vaudoncourt à Zincourt

88496 VAUDONCOURT Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Route ●
88497 VAXONCOURT PPRi Moselle Aval Faible Zone 1 Ferré
88498 VECOUX PPRi Moselle Amont Modéré Zone 3
88499 VELOTTE-ET-TATIGNECOURT PPRi Madon Centre Faible Zone 1 ●
88500 VENTRON ● Modéré Zone 3 ●
88501 LE VERMONT Modéré Zone 3
88502 VERVEZELLE Modéré Zone 3
88503 VEXAINCOURT ● Modéré Zone 1
88504 VICHEREY Très faible Retrait gonflement argiles Zone 2 ●
88505 VIENVILLE Modéré Zone 3
88506 VIEUX MOULIN Modéré Zone 3
88507 VILLERS Faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88508 VILLE-SUR-ILLON ● Faible Zone 1
88509 VILLONCOURT ● Modéré Zone 1
88510 VILLOTTE ● Très faible Zone 1
88511 VILLOUXEL Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1
88512 VIMENIL Modéré Zone 1
88513 VINCEY PPRi Moselle Aval Faible Zone 1 Ferré
88514 VIOCOURT PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Retrait gonflement argiles Zone 2 Route
88515 VIOMENIL ● Faible Zone 1
88516 VITTEL PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Zone 1 ●
88517 VIVIERS-LE-GRAS ● Faible Zone 1
88518 VIVIERS-LES-OFFROICOURT Très faible Zone 1
88519 LA VOIVRE PPRi Meurthe Modéré Zone 3
88520 LES VOIVRES Modéré Zone 1
88521 VOMECOURT Faible Zone 1
88522 VOMECOURT-SUR-MADON PPRi Madon Aval Très faible Zone 1 ●
88523 VOUXEY PPRi Vair et Petit Vair prescrit Très faible Retrait gonflement argiles Zone 2
88524 VRECOURT ● Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 Route ●
88525 VROVILLE PPRi Madon Centre Très faible Retrait gonflement argiles Zone 1 ●
88526 WISEMBACH Modéré Zone 3
88527 XAFFEVILLERS PPRi Mortagne Faible Zone 1
88528 XAMONTARUPT Modéré Zone 1
88529 XARONVAL PPRi Madon Aval Très faible Zone 1 ●
88530 XERTIGNY Modéré Zone 3
88531 XONRUPT-LONGEMER PPRi Vologne prescrit Modéré Zone 3 ●
88532 ZINCOURT Faible Zone 1
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1 - Contexte de l’étude
En  application  des  articles  L572-1  à  L572-11  et  R572-1  à  R572-11  du  Code  de
l’Environnement, des cartes de bruit doivent être produites pour les infrastructures routières
écoulant plus de 3 millions de véhicules par an (soit plus de 8200 véhicules / jour) ainsi que
les lignes ferroviaires dont le trafic est supérieur à 30 000 passages de train par an (soit plus
de 82 trains par jour).

Ces cartes de bruit dites « stratégiques » permettent une évaluation globale de l’exposition
au bruit dans l’environnement. Compte tenu de l’étendue des territoires concernés et de la
méthode  recommandée  par  la  Commission  Européenne,  ces  cartes  reposent  sur  une
approche macroscopique de la réalité, mais elles ne peuvent prétendre correspondre à la
réalité, n’étant notamment pas calées sur des mesures sur site. Ces documents ne sont pas
opposables aux tiers. C’est un outil d’évaluation environnementale.

Ces cartes ont pour objectif d’informer et de sensibiliser la population sur son exposition aux
nuisances sonores. Elles permettent également de fournir aux autorités compétentes des
éléments  de  diagnostic  objectifs  pour  asseoir  de  futures  actions,  notamment  dans  les
secteurs d’exposition sonore excessive.

Conformément  aux  textes  de  transposition  de  la  directive  2002/49/CE en  particulier  de
l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention
du bruit dans l’environnement, les cartes de bruit comportent :

• des documents graphiques représentant les zones exposées au bruit,
• des tableaux estimant la population exposée au bruit,
• des tableaux estimant le nombre d’établissements particulièrement sensibles (soins

et santé ou enseignement) exposés au bruit,
• des tableaux estimant les surfaces exposées au bruit.

Le  présent  document  présente  la  méthodologie  employée  prévu  par  la  réglementation.
Conformément  à  l’article  R572-5  du  Code  de  l’Environnement,  il  présente  un  exposé
sommaire  de  la  méthodologie  employée  pour  l’élaboration  des  cartes  et  les  principaux
résultats de l’évaluation réalisée.

2 - La stratégie du ministère pour l’échéance 2017
Le  travail  du  Cerema  s’appuie  sur  une  commande  centrale  confiée  par  les  Directions
Générales  du  ministère  de  la  Transition  écologique  et  solidaire  et  du  ministère  de  la
Cohésion des territoires.

Comme le prévoit l’article L572-5 du Code de l’Environnement, les cartes de bruit doivent
être réexaminées et le cas échéant révisées tous les 5 ans.
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L’année 2017 constitue la 3ème échéance de mise en œuvre de la directive européenne.

À  l’échelle  d’une  périodicité  de  5  ans,  l’essentiel  des  données  d’entrée  utilisées  pour
l’élaboration des cartes n’évolue pas de façon significative. Dans un courrier adressé à ses
services le 20 décembre 2016, le ministère a proposé de reconduire en l’état une majorité
des cartes produites lors de l’échéance précédente et  approuvées par les Préfets  et  de
limiter la révision à quelques situations impérieuses, dûment identifiées.

Sur le département des Vosges, aucune évolution significative du trafic n’a été recensé sur
l’ensemble du réseau.
Les cartes de bruit stratégiques sont donc reconduites.

L’ensemble de ces cas concerne environ 235 km d’infrastructure routière.

Le département des Vosges n’est pas concerné par les grandes infrastructures ferroviaires.

Pour la 4ème échéance de mise en œuvre de la directive européenne programmée pour 2022,
la Commission Européenne rend obligatoire l’utilisation d’une nouvelle méthode de calcul qui
nécessitera une actualisation et une révision complète des cartes de bruit.

3 - Les méthodes et hypothèses utilisées
Conformément  à  l’article  2  de  l’arrêté  du  4  avril  2006,  la  méthodologie  utilisée  pour
l’établissement  des  cartes  se  base  sur  des  calculs  réalisés  à  partir  d’une  modélisation
acoustique de l’infrastructure et de la propagation du bruit sur les territoires riverains. Elle
est conforme aux recommandations contenues dans le guide méthodologique « Production
des cartes  de bruit  stratégiques des grands axes routiers  et  ferroviaires »  publié  par  le
Cerema (ex Service d’Études Techniques des Routes et Autoroutes – SETRA) en août 2007.
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3.1 - La méthode de calcul

La  méthode  de  calcul  utilisée  correspond  à  l’approche  « détaillée »  du  guide
méthodologique. Elle s’appuie sur l’utilisation du logiciel de simulation acoustique CadnaA
(Computer Aided Noise Abatement) conçu par DataKustik, développé et diffusé par la filiale
01dB du groupe ACOEM.

Le logiciel CadnaA effectue des calculs selon les indicateurs réglementaires Lden et Ln et
intègre la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit (NMPB 2008) décrite dans la norme NFS
31-133 de février 2011.

3.2 - Les données et hypothèses

Les  données  utilisées  par  le  logiciel  concernent  la  topographie,  l’émission  sonore  des
sources de bruit, la population et les établissements particulièrement sensibles au bruit.

Les  données  de  topographie  proviennent  de  la  BD TOPO® produite  par  l’IGN (institut
national de l’information géographique et forestière) ;  cette base régulièrement actualisée
propose  une  description  vectorielle  3D  du  territoire  avec  une  précision  métrique.  Elle
contient  l’ensemble  des  courbes  de  niveaux,  des  bâtiments,  des  infrastructures  de
transports (routes et voies ferrées) et est utilisée sous un format shapefile3D.

Les émissions sonores ont été déterminées à partir des données de trafics communiquées
au moment de l’établissement des précédentes cartographies par les gestionnaires.  Ces
trafics  se  présentent  sous  la  forme  d’un  Trafic  Moyen  Journalier  Annuel  (TMJA)  pour
l’ensemble  des  véhicules  avec  un  pourcentage  de  poids  lourds  associé ;  ce  TMJA est
ensuite réparti sur chacune des trois périodes réglementaires (Jour=6-18h, Soirée=18-22h,
Nuit=22-6h), en tenant compte de la typologie de la voie (route interurbaine ou urbaine) et
de sa fonction (longue distance ou régionale) conformément à la note SETRA EEC n°77
« Calcul prévisionnel du bruit routier » d’avril 2007.

Aux données de trafics, nous avons associé les vitesses réglementaires propres à chaque
catégorie de véhicules (véhicules légers ou poids lourds).

La méthode dite 3D différenciée est décrite dans le guide Certu de juillet 2006 « Comment
réaliser les cartes de bruit stratégiques en agglomération » chapitre 5.7.3.3. Elle consiste à
répartir  la  population  d’un  territoire  donné  sur  l’ensemble  des  bâtiments  d’habitation  du
territoire.
Premièrement on distingue le plus finement possible les bâtiments d’habitation des autres
types de bâtiment (industriel, agricole, santé, enseignement…). Puis on cumule les surfaces
habitables des bâtiments d’habitation. On obtient un ratio d’habitants par mètre carré sur le
territoire concerné. Au final, on affecte une population à chaque bâtiment d’habitation.
Les dénombrements de populations sont donc des estimations.

La  localisation  des  établissements  particulièrement  sensibles  au  bruit  comme  les
établissements  de  soins  et  de  santé  ou  les  établissements  d’enseignement  s’est  faite
essentiellement  à  partir  de  l’utilisation  de  la  BD  TOPO®   de  l’IGN  (classe  des  Points
d’Activité ou d’Intérêt PAI « santé » ou « sciences / enseignement »).
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Les conditions météorologiques influencent la propagation du bruit. Elles ont été prises en
compte conformément à la norme NFS 31-133 de février 2011.

4 - Les principaux résultats

4.1 - Les documents cartographiques

Toutes  les  cartes  produites  se présentent  sous la  forme de tables  SIG dans un format
conforme  au  GéoStandard  « Bruit  dans  l’Environnement »  version  1.1  publié  par  la
Commission de Validation des données pour l’information spatialisée (COVADIS). Elles sont
établies sous le système de référence RGF93 dans la projection Lambert 93.

Pour plus de détails, se référer aux métadonnées associées aux cartes de bruit livrées.

4.1.1 - Les indicateurs

La directive européenne 2002/49/CE a fixé des indicateurs communs pour l’ensemble des
États membres. Il s’agit du Lden (Day Evening Night level) et Ln (Night level)
Chaque État est libre de définir ses propres périodes « jour, soir et nuit ». Seules les durées
sont imposées. Pour la France, ces périodes sont ainsi définies :

• période JOUR : entre 6h et 18h,
• période SOIR : entre 18h et 22h,
• période NUIT : entre 22h et 6h.

Les résultats correspondants sont exprimés en décibels pondérés A ou dB(A)
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4.1.2 - Cartes des zones exposées au bruit

Ces cartes également appelées « cartes de type A » représentent pour l’année de référence
sous  la  forme  de  courbes  isophones,  les  zones  exposées  à  plus  de  55dB(A)  selon
l’indicateur Lden et à plus de 50dB(A) selon l’indicateur Ln, avec un pas de 5 en 5dB(A).

Exemple de carte des zones exposées au bruit selon l'indicateur Lden

Cerema 2017
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Exemple de carte des zones exposées au bruit selon l'indicateur Ln

Cerema 2017

L’échelle de couleur utilisée est conforme à la norme NF S31-130 :
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4.1.3 - Cartes des secteurs affectés par le bruit

Ces cartes, également appelées « cartes de type B » représentent les secteurs affectés par
le bruit arrêtés par le Préfet en application de l’article R571-37 du Code de l’Environnement
sur le classement sonore des voies.

Exemple de carte des secteurs affectés par le bruit

Cerema 2017

Les  informations  détaillées,  ainsi  que  les  cartes  et  l’arrêté  préfectoral  concernant  le
classement sonore des voies sur le département sont consultables sur le site Internet de la
Préfecture.
Adresse du classement :
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit2/Le-classement-sonore-
des-infrastructures-de-transports-terrestres

Ce classement définit pour les futurs bâtiments de type habitation, enseignement, santé et
hôtel  situés  dans  ces  secteurs  affectés  par  le  bruit  un  isolement  acoustique  minimal  à
appliquer en façade. Ces prescriptions sont fixées dans l’arrêté du 30 mai 1996.
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Catégorie de l’infrastructure 1 2 3 4 5

Largeur du secteur affecté par le 
bruit (m)

300 250 100 30 10

Niveau sonore de référence

LAeq(6h-22h) (dB(A))
L>81 76<L ≤ 81 70<L ≤ 76 65<L ≤ 70 50<L ≤ 65

Niveau sonore de référence

LAeq(22h-6h) (dB(A))
L>76 71<L ≤ 76 65<L ≤ 71 60<L ≤ 65 55<L ≤ 60

Tableau 1 : largeur des secteurs affectés par le bruit selon la catégorie de classement.

4.1.4 - Cartes des zones où les valeurs limites sont dépassées

Ces cartes, également appelées « cartes de type C » représentent les parties de territoires
susceptibles de contenir des bâtiments dépassant les valeurs limites mentionnées à l’article
L571-6 du Code de l’Environnement et fixées par l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006.
Pour les routes,  les valeurs limites correspondent  à un Lden de 68dB(A) et  à un Ln de
62dB(A).  Ces  valeurs  limites  concernent  les  bâtiments  d’habitation,  ainsi  que  les
établissements de soins et de santé ou d’enseignement.

Exemple de carte de dépassement des valeurs limites selon l'indicateur Lden

Cerema 2017
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Exemple de carte de dépassement des valeurs limites selon l'indicateur Ln

Cerema 2017

Le code couleur utilisé est le suivant :

4.1.5 - Cartes des évolutions connues ou prévisibles

Ces cartes, également appelées « cartes de type D » représentent les évolutions de niveaux
de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence. Cela concerne soit
une modification planifiée des sources de bruit, soit tout projet d’infrastructure susceptible de
modifier substantiellement les niveaux sonores.

Sur les voies concernées du département, aucune évolution connue ou prévisible au sens
de la directive n’a été identifiée. Les cartes de ce type sont donc sans objet.
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4.2 - Le résumé non technique

Il présente les principaux résultats de l’évaluation comme suit :

• Une estimation du nombre d’individus résidant dans les bâtiments d’habitation et du
nombre  d’établissements  de  santé  et  d’enseignement  situés  dans  les  zones
segmentées par pas de 5 dB(A) comprises entre 55 et plus de 75 dB(A) en Lden, et
de 50 à plus de 70 dB(A) en Ln.

• Une estimation du nombre d’individus résidant dans les bâtiments d’habitation et du
nombre  d’établissements  de  santé  et  d’enseignement  exposés  à  des  niveaux
dépassant  les  valeurs  limites.  Les  valeurs  limites  sont  de  68 dB(A)  en  Lden  et
62 dB(A) pour les infrastructures routières et les lignes à grande vitesse (LGV). Pour
les  voies  ferrées  conventionnelles  ces  valeurs  sont  de  73 dB(A)  en  Lden  et  de
65 dB(A) en Ln.

• Une  estimation  des  superficies  exposées  aux  niveaux  supérieurs  à  55,  65  et
75 dB(A) en Lden. Ces valeurs sont exprimées en kilomètres carrés.

5 - Généralités sur le bruit

5.1 - Qu’est-ce que le son ?

Le son peut se définir comme toute variation rapide de la pression atmosphérique décelable
à l’oreille.
L’onde sonore qui fait vibrer le tympan résulte du déplacement originel d’une particule d’air
par  rapport  à  sa  position  d’équilibre.  Cette  mise  en  mouvement  se  répercute
progressivement sur les particules voisines tout en s’éloignant de la source. Ce phénomène
vibratoire est caractérisé par son intensité (+/- fort), sa hauteur (+/- aigu) et sa durée.
Le niveau de pression acoustique est ensuite exprimé sous la forme d’un logarithme. Le
rapport entre la valeur mesurée et une valeur de référence qui correspond au seuil d’audition
chez l’homme. Elle est exprimée en dB.
De  par  la  définition  des  niveaux  sonores  en  décibels,  deux  niveaux  sonores  ne
s’additionnent pas de façon arithmétique. Le Tableau 2 donne quelques exemples de cumul
des niveaux sonores.

MULTIPLIER LE NOMBRE
DE SOURCES

IDENTIQUES PAR

C’EST AUGMENTER LE
NIVEAU SONORE DE

L’IMPRESSION SONORE EST

2 3 dB(A) Sensation de très légère
augmentation du niveau sonore

4 6 dB(A) Nette sensation d'augmentation du
niveau sonore

10 10 dB(A) Impression que le bruit est deux
fois plus fort

Tableau 2 : Sensation de l’intensité du bruit
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5.2 - Qu’est-ce que le bruit ?

Du point  de vue de l’environnement,  le bruit  est  assimilé à une pollution sonore dont  le
niveau global, physique, est mesuré en décibels.
Le bruit excessif est néfaste à la santé de l’homme et à son bien-être. Il est considéré par la
population française comme une atteinte à la qualité de vie. L’étude TNS SOFRES publiée le
29 juin 2010 révèle que deux tiers des Français se disent personnellement gênés par le bruit
à leur domicile et  que près d’un Français sur six a déjà été gêné au point de penser à
déménager.
Les  cartes  de  bruit  stratégiques  s’intéressent  en  priorité  aux  territoires  urbanisés
(cartographies  des  agglomérations)  et  aux  zones  exposées  au  bruit  des  principales
infrastructures  de  transport.  Les  niveaux  sonores  moyens  qui  sont  cartographiés  sont
compris dans la plage des ambiances sonores couramment observées dans ces situations,
entre 50 dB(A) et 80 dB(A). L’Illustration 1met en correspondance les niveaux cartographiés
dans la directive, d’une part les valeurs réglementaires en France et d’autre part les bruits
rencontrés dans notre environnement quotidien.

Illustration 1: Échelle comparative intégrant les niveaux d'expositions des cartes de 
bruit stratégique
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1 - Introduction
La  Direction  Départementale  des  Territoires  du  département  des  Vosges  a  confié  la
réalisation  des  Cartes  de  Bruit  Stratégiques  des  Grandes  Infrastructures  de  transport
terrestres au Cerema, Laboratoire de Strasbourg.
Le  présent  document  constitue  le  résumé  non  technique  des  principaux  résultats  de
l’évaluation. La notice annexée précise la méthodologie employée.

2 - Identification du réseau à cartographier
Le réseau routier à mettre à jour pour l’échéance « juin 2017 » sont les routes dont le trafic
est supérieur à 3 millions de véhicules par an, soit un TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel)
supérieur à 8 200 véhicules par jour.

2.1 - Réseau routier national

2.2 - Réseau routier départemental
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Tableau 1: Réseau routier national et non concédé à cartographier

Tableau 2: Réseau routier départemental à cartographier

Dénomination Débutant Finissant

RN57 Limite Meurthe et Moselle Limite Haute-Saône
RN59 Limite Meurthe et Moselle Echangeur RN159
RN159 Echangeur RN159 Echangeur Frapelle
RN66 Echangeur RN57 Echangeur RD417

Dénomination Débutant Finissant

D11 Tranchée de Docelles Tranchée de Docelles
D12 Pont Clemenceau Place Guilgot
D36 Rue Jean Jaurès Rue Maurice Barres
D42 Rue Georges de la Tour Avenue des Templiers
D43 D417 D23
D46 D12 Longchamp
D49 Quai Torrent Quai Torrent
D157 D166A D166
D165 D165 D229
D166 D165 D166/266
D166A Maisons Rouges Maisons Rouges
D415 D415/8 Fraize
D417 Saint Amé Le Baillard
D420 D415/8 Rue Entre les 2 Portes
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2.3 - Réseau routier communal

3 - Statistiques d’exposition au bruit
Les tableaux suivant présentent les résultats de l’évaluation.

On calcule le nombre de personnes exposées au-dessus de la valeur limite. Ces valeurs
sont à relativiser, il s’agit d’une estimation par modélisation et non d’un dénombrement réel.
De plus, l’ensemble de la population d’un bâtiment est affecté au niveau sonore maximal du
bâtiment quand bien même une seule façade est exposée au bruit de l’infrastructure.

Le  nombre  d’établissements  sensibles  sont  notés  « S »  pour  santé  et  « E »  pour
enseignement.

3.1 - Réseau routier national
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Tableau 3: Estimation des populations et des établissements sensibles en Lden

Tableau 4: Estimation des populations et des établissements sensibles en Ln

Ancien nom Nom Mizogéo Débutant Finissant

VC0001 C1_saint-die-des-vosges Rue de l’Amérique Rue Pierre Evrat
VC0002 C2_saint-die-des-vosges Rue d’Alsace Rue de Thurin
VC0003 C3_saint-die-des-vosges Rue des 3 Villes Rue Cachée
VC0004 C4_saint-die-des-vosges Rue de la Madeleine Avenue de Verdun
VC0005 C5_saint-die-des-vosges Chemin du Coucheux Rue Ernest Charlier
VC0006 C1_epinal Route de Jeuxey Rue de la Voivre
VC0007 C2_epinal Rue des Etats-Unis Rue de Nancy
VC0008 C3_epinal Rue de Nancy Quai de Dogneville
VC0009 C4_epinal Avenue Gambetta Rue d’Ambrail
VC0010 C5_epinal Rue Saint-Michel Rue Aristide Briand
VC0011 C6_epinal Faubourg de Nancy Rue Louis Edouard Calame
VC0012 C7_epinal Rue d’Alsace Avenue des Templiers
VC0013 C8_epinal Rue Emile Zola Route de Jeuxey
VC0014 C9_epinal Rue Aristide Briand N57

Illustration 1: Réseau routier communal à cartographier

Dénomination
Nombre de personnes exposées – Lden en dB(A)

[55;60[ [60;65[ [65;70[ [70;75[ >75 >68

N57 6980 3E+1S 2312 3E 730 332 80 1E 655 1E

N59 1102 1E 466 179 99 8 188

N66 1242 1E+1S 684 1S 480 1E 576 32 808 1E

N159 53 5 2 2 0 4

Dénomination
Nombre de personnes exposées – Ln en dB(A)

[50;55[ [55;60[ [60;65[ [65;70[ >70 >62

N57 4323 2E+1S 1302 2E 480 1E 163 2 399 1E

N59 494 238 102 8 0 40

N66 702 1S 480 1E 590 32 0 291

N159 4 1 1 0 0 0
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3.2 - Réseau routier départemental

3.3 - Réseau routier communal
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Tableau 5: Estimation des populations et des établissements sensibles en Lden

Tableau 6: Estimation des populations et des établissements sensibles en Ln

Tableau 7: Estimation des populations et des établissements sensibles en Lden

Dénomination
Nombre de personnes exposées – Lden en dB(A)

[55;60[ [60;65[ [65;70[ [70;75[ >75 >68

D11 41 28 7 3 0 5

D12 703 1E 436 1E 33 490 0 493

D36 84 2E 223 24 283 19 303

D42 506 241 138 195 0 287

D43 53 44 27 1E 6 0 18

D46 853 1S+1E 416 451 1E 198 297 609

D49 393 39 42 374 0 393

D157 584 1E 255 1E 407 603 1E 21 819 1E

D165 0 0 0 0 0 0

D166 0 0 0 0 0 0

D166A 5 8 1 0 0 1

D415 626 1E 302 315 514 131 763

D417 249 139 67 33 1E 2 61 1E

D420 29 48 149 192 17 256

Dénomination
Nombre de personnes exposées – Ln en dB(A)

[50;55[ [55;60[ [60;65[ [65;70[ >70 >62

D11 30 9 3 0 0 0

D12 385 1E 84 490 0 0 409

D36 223 24 283 19 0 245

D42 232 147 195 0 0 195

D43 45 25 1E 9 0 0 3

D46 427 466 1E 201 297 0 392

D49 41 40 374 0 0 322

D157 249 1E 425 585 1E 17 0 348

D165 0 0 0 0 0 0

D166 0 0 0 0 0 0

D166A 8 1 0 0 0 0

D415 336 308 472 236 0 573

D417 153 72 38 1E 5 0 26

D420 48 149 192 17 0 159

Dénomination
Nombre de personnes exposées – Lden en dB(A)

[55;60[ [60;65[ [65;70[ [70;75[ >75 >68

C1_saint-die-des-vosges 49 35 16 89 0 97

C2_saint-die-des-vosges 94 40 13 254 1E 13 280 1E

C3_saint-die-des-vosges 60 71 376 1E 61 0 128

C4_saint-die-des-vosges 6 7 0 0 0 0

C5_saint-die-des-vosges 320 177 542 1E 608 0 966 1E

C1_epinal 0 0 0 0 0 0

C2_epinal 109 2E 29 46 278 0 324

C3_epinal 84 17 7 8 0 15

C4_epinal 12 25 25 355 119 499

C5_epinal 69 0 7 9 165 174

C6_epinal 85 71 85 52 2 132

C7_epinal 61 7 0 132 103 235

C8_epinal 361 1E 230 127 104 0 154

C9_epinal 166 113 106 300 1E 0 350 1E
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4 - Estimation des superficies exposées

Les décomptes  des surfaces exposées  sont  synthétisés  dans  les  tableaux ci-après.  Ce
décompte est effectué uniquement pour l’indicateur Lden. Les bâtiments sont inclus dans les
surfaces. Les plate-formes des infrastructures sont quant à elles déduites.

4.1 - Réseau routier national
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Tableau 9: Estimation des superficies exposées

Tableau 8: Estimation des populations et des établissements sensibles en Ln

Dénomination
Nombre de personnes exposées – Ln en dB(A)

[50;55[ [55;60[ [60;65[ [65;70[ >70 >62

C1_saint-die-des-vosges 28 19 86 0 0 71

C2_saint-die-des-vosges 17 47 233 1E 0 0 191

C3_saint-die-des-vosges 357 89 1E 56 0 0 46

C4_saint-die-des-vosges 7 0 0 0 0 0

C5_saint-die-des-vosges 261 928 1E 101 0 0 0

C1_epinal 0 0 0 0 0 0

C2_epinal 27 46 278 0 0 125

C3_epinal 6 7 8 0 0 0

C4_epinal 4 197 302 0 0 119

C5_epinal 7 9 165 0 0 165

C6_epinal 65 97 40 2 0 3

C7_epinal 4 19 216 0 0 115

C8_epinal 189 154 0 0 0 0

C9_epinal 102 141 238 1E 0 0 48

Dénomination
Surface exposée en Lden supérieur à (Km²)

RN57 53,66 11,58 2,23
RN59 12,82 2,87 0,74
RN66 12,52 2,96 0,43
RN159 1,79 0,4 0,04

>55 (dB(A)) > 65 (dB(A)) >75 (dB(A))
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4.2 - Réseau routier départemental

4.3 - Réseau routier communal
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Tableau 10: Estimation des superficies exposées

Tableau 11: Estimation des superficies exposées

Dénomination
Surface exposée en Lden supérieur à (Km²)

D11 1,63 0,37 0,00
D12 0,41 0,07 0,00
D36 0,06 0,02 0,00
D42 0,19 0,03 0,00
D43 0,48 0,11 0,00
D46 1,12 0,28 0,00
D49 0,08 0,03 0,00
D157 0,61 0,19 0,00
D165 0,21 0,05 0,00
D166 2,98 0,79 0,07
D166A 0,93 0,27 0,03
D415 2,61 0,72 0,07
D417 3,72 0,91 0,06
D420 0,79 0,23 0,00

>55 (dB(A)) > 65 (dB(A)) >75 (dB(A))

Dénomination
Surface exposée en Lden supérieur à (Km²)

C1_saint-die-des-vosges 0,03 0,01 0,00
C2_saint-die-des-vosges 0,07 0,03 0,00
C3_saint-die-des-vosges 0,06 0,02 0,00
C4_saint-die-des-vosges 0,11 0,04 0,00
C5_saint-die-des-vosges 0,08 0,03 0,00
C1_epinal 0,14 0,04 0,00
C2_epinal 0,08 0,04 0,00
C3_epinal 0,05 0,01 0,00
C4_epinal 0,03 0,01 0,00
C5_epinal 0,02 0,01 0,00
C6_epinal 0,02 0,01 0,00
C7_epinal 0,04 0,01 0,00
C8_epinal 0,19 0,06 0,00
C9_epinal 0,30 0,09 0,00

>55 (dB(A)) > 65 (dB(A)) >75 (dB(A))
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5 - Conclusion

Le présent rapport constitue le résumé non technique de l’étude sur la cartographie du bruit
des  infrastructures  routières  du département  des  Vosges.  Il  fait  état  de l’exposition  des
populations, des établissements sensibles et des surfaces de territoire au bruit des routes.

Après  avoir  été  arrêtés  par  le  Préfet,  les  résultats  de cette  étude  doivent  être  publiés,
transmis à la Commission Européenne et mis à la disposition du public au siège de l’autorité
compétente, à savoir la Préfecture.

Ces résultats constituent des éléments de diagnostic préalables à l’établissement des Plans
de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) et à ce titre, ils doivent être transmis
aux autorités compétentes en charge de l’établissement de ces plans, à savoir :

• Le Conseil Départemental des Vosges,

• La commune de Saint-Dié-des-Vosges,

• La commune d’Épinal.
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Cerema  – Est Groupe acoustique
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