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III.3 Les photomontages 

Qu’est-ce que le photomontage ? 

 
Le photomontage est envisagé comme un outil d’évaluation de 
l’impact paysager des futures machines et c’est aussi un outil de 
comparaison efficace entre les différentes variantes. 
 

Comment réalise-t-on un photomontage ? 
 

La réalisation d’un photomontage a pour objectif de donner à 
voir le paysage d’une façon réaliste, en intégrant, dans une 
photographie, l’élément en projet (ici, par exemple, 
l’implantation d’une éolienne).  
 

Le photomontage est fondé sur la prise de vue, à partir d’un 
appareil photographique, à laquelle on assigne un point de 
repère géoréférencé (X, Y et Z) permettant de situer les 
positions correctes du photomontage, ainsi que des sujets 
contenus dans une photo bidimensionnelle. En ajoutant d’autres 
données à cette prise de vue, une visualisation en trois 
dimensions d’une éolienne, avec des proportions réelles, pourra 
être créée. Les éléments suivants jouent un rôle important dans 
la réalisation de photomontage : 
 

La position de l’appareil photo/du photographe est déterminée 
à l’aide d’un GPS lors du travail sur le site. Plus tard cette 
position sera attribuée au modèle du logiciel. La distance entre 
l’aérogénérateur et la position du photographe et la longueur de 
focale sont déterminantes pour une visualisation réaliste de 
l’aérogénérateur. 
 

Un modèle numérique de terrain décrit le relief et assure 
l’ajustement du point de prise de vue et de la position de 
l’aérogénérateur aux points d’altitude. De cette manière, les 
différents dénivellements entre la position du photographe et 
l’emplacement de l’aérogénérateur sont pris en compte lors de 
la visualisation. Le modèle numérique de terrain, utilisé pour les 
présents photomontages, se base sur les données EU-DEM 
Copernicus programme (managed by the European Commission, 
DG Enterprise and Industry). 
 

  

Photo	16	:	Vues	d’origine	à	focale	50	mm	
(Source	:	H2air)	

Photo	19	:	Photographie	panoramique	réalisée	à	partir	de	plusieurs	photographies	
(Source	:	H2air)	

Photo	18	:	Simulation	de	type	croquis	avec	label	
(Source	:	H2air)	

Photo	17	:	Simulation	réaliste	
(Source	:	H2air)	
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La distance focale de la photographie doit être connue et cette 
distance se trouve normalement entre 35 et 50 mm. La longueur 
focale dite « normale » est environ de 47 mm. Avec cette 
longueur de focale, il est d’usage de dire que l’image est perçue 
à travers l’objectif selon le même angle de champ que la vision 
humaine. Toutes les photographies, avec lesquelles les 
photomontages ont été réalisés, ont été prises avec une focale 
de 50 mm. Les photomontages ne représentent donc pas tout à 
fait la réalité. Celle-ci dépend de l’observateur et comporte 
aussi une dimension dynamique impossible à prendre en compte 
sur des photomontages fixes. Ils constituent cependant un outil 
d’analyse paysagère efficace pour évaluer les impacts visuels 
d’un projet éolien. 
 
Afin qu’une photographie puisse être utilisable pour la 
visualisation des aérogénérateurs, celle-ci devrait être réajustée 
à l’aide de points de contrôle également géoréférencés (par 
exemples maisons, forêts, haies, poteaux,…) visibles sur la 
photographie. Ces points de contrôle seront mesurés à l’aide 
d’un GPS et/ou des cartes topographiques géoréférencées.  
 
Le modèle d’intégration des prises de vue, créé sur le logiciel, 
doit être alimenté avec des informations sur les conditions de 
prise de vue. En renseignant la date et l’heure de la prise de 
vue, en combinaison avec la position géoréférencée de l’appareil 
photo, le logiciel de photomontage crée une image en couleur 
déjà proche de la réalité. Il est possible de corriger les valeurs de 
luminosité et de contraste des aérogénérateurs.  
 
Par exemple, les aérogénérateurs peuvent paraître plus sombres, 
dans la mesure où la photo a été prise en contre-jour, ou alors 
plus clairs si la prise de vue a été faite avec le soleil dans le dos. 
 
En outre, des informations sur les conditions météorologiques, 
lors de la prise de vue (par exemple visibilité, nébulosité, 
ensoleillement…), seront prises en compte et jouent un rôle par 
rapport à l’intensité des couleurs et aux contrastes de l’éolienne 
à intégrer. 
 

Comment ont été déterminés les points de vue ? 
 

Le choix des points de vue, pour ces photomontages, s’est basé 
sur la lecture du paysage, sur l’analyse de ses sensibilités et sur 
la carte de la ZIV, décrite dans une partie précédente, 
superposée à celle des espaces sensibles et des monuments 
historiques recensés. 
 
 
De plus, le choix de ces points de vue s’est basé sur la volonté de 

montrer le paysage nouveau créé par les éoliennes, à la fois pour 
les habitants et leur perception quotidienne, mais aussi depuis 
les routes principales, les lieux de fréquentation du paysage. De 
plus, il s’agit de vérifier l’impact visuel à partir des points de vue 
des paysages remarquables et à partir du patrimoine historique. 
 
En effet, ce sont les habitants de ce territoire qui vont voir leur 
paysage quotidien modifié avec l’installation des éoliennes. C’est 
pourquoi, les points de vue se trouvent souvent aux entrées ou 
sorties des villages et sur les routes principales du territoire. 
Dans les villages même, la vue est principalement masquée par le 
bâti. Seuls quelques points ont été choisis au centre d’un village, 
par exemple au cœur du village de Gruey-lès-Surance. 
 

Quels sont les différents types de vue ? 
 

L’analyse des photomontages est présentée ici au travers de vues 
réalistes et d’esquisses (photomontage schématique). 
 
La vue réaliste est une représentation du paysage attendu, 
lorsque celui-ci inclut les aérogénérateurs. 
La réalisation en croquis montre la manière dont le parc est pris 
en compte dans l’élaboration de la vue réaliste. La vue en 
croquis met en avant les dimensions des éoliennes, mais ne les 
insère pas dans le paysage puisqu’elle ne prend pas en compte 
les effets de masque provoqués par le relief, la végétation, le 
bâti. 
 
Des zooms virtuels exemplaires, réalisés pour plus de lisibilité du 
parc éolien, sont extraits des réalisations. Ils ont pour objectif de 
montrer, lorsque cela n’est pas évident, que les éoliennes, même 
lorsqu’elles sont difficilement perceptibles, sont bien prises en 
compte dans le photomontage, en particulier lorsque celui-ci est 
effectué depuis un site éloigné du site d’implantation. 
 

Méthode de représentation 
 

Sur les photomontages qui ont été réalisés, les pales des 
éoliennes sont représentées de face, c’est-à-dire dans la 
situation la moins avantageuse sur le plan visuel. Dans les faits, 
le rotor s’oriente automatiquement face au vent, et les machines 
sont parfois de profil. Dans cette position, leur emprise visuelle 
est moindre. Sur certains photomontages, la couleur des 
éoliennes a été forcée pour augmenter le contraste et faciliter la 
perception des machines sur les photos. 
Méthode d’analyse paysagère des points de vue 

 
Les photomontages, des points de vue, ont permis d’établir les 
lectures paysagères et notamment d’enrichir l’argumentaire 
concernant les impacts visuels émis par le parc éolien des 
Lunaires. En effet, la simulation de type croquis avec label est 
riche en information, car elle permet à l’observateur 
d’appréhender, de manière plus précise, le relief et l’arrière 
plan de la photo, via une représentation sous forme de triangle 
blanc. En d’autres mots, l’objectif de cette simulation est de 
faire abstraction des obstacles visuels au premier plan, afin de 
voir en totalité le relief et le parc éolien. 
 

Méthodologie : les vues à 60 degrés 

 
L’objectif des vues à 60 degrés est d’apprécier l’impact visuel du 
projet avec le plus de justesse possible, en se rapprochant au 
mieux des conditions de la vision oculaire réelle. 
 
Voici la méthode pour obtenir des photos réalistes à 60 degrés :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distance D de lecture du document est dans ce cas égale a la 
« distance Orthoscopique », celle permettant de reproduire 
l’angle de vision de l’observateur in situ.  
Pour respecter cet angle de vision, la dimension “a” de l’objet 
représente dans le document doit être calculée pour une lecture 
du document a environ 45 cm des yeux, distance moyenne de 
lecture d’un document a bout de bras (cette distance est 
cependant supérieure lorsque la lecture s’effectue avec le 
document pose sur un plan de table devant soi). 
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IV. L’insertion paysagère 
des éléments du projet 
et mesures 

IV.1 Localisation des points de vue 

  

Les photomontages sont organisés selon les 3 périmètres d’étude 
de 5 km, 10 km et 18 km de rayon, autour du site d’implantation 
des éoliennes. 
 
Les points de vue sont rangés d’une manière particulière : des 
points de vue les plus proches du site d’étude jusqu’aux vues les 
plus lointaines. Ce classement marque une progression de 
l’analyse autour du parc. 
Ces points de vue correspondent à des points de vue 
stratégiques, que ce soit ceux appartenant aux paysages du 
quotidien ou des points de vue reconnus plus sensibles. 
Ils se veulent représentatifs de la perception visuelle du parc 
éolien par les différents acteurs du paysage ou habitants, afin 
que chacun puisse s’approprier les vues. Le paysage est en effet 
l’affaire de tous et ce document doit prendre en compte les 
attentes de chacun. 
 
Ainsi, nous mettons en évidence, dans un premier temps, les 
vues du quotidien directement soumises à l’impact des éoliennes 
(points de vue 1 à 15 inclus). Dans un second temps, nous 
abordons l’impact plus réduit des vues lointaines (points de vue 
de 16 à 40). 
 
Il est vrai que le nombre de vues, dans le périmètre des 5 km, est 
plus important. En effet, cette portion de territoire, pourtant de 
petite taille, se trouve au carrefour de deux unités paysagères, 
avec un support géographique très diversifié, ce qui multiplie les 
différentes approches visuelles potentielles. Il fait également 
l’objet d’une étude plus approfondie des perceptions au 
quotidien des habitants des villages voisins.  
 
Voici la répartition des vues selon le périmètre d’étude : 

• 22 vues concernent le périmètre de 5 km de rayon ; 
• 10 vues concernent le périmètre de 10 km de rayon ; 
• 12 vues concernent le périmètre éloigné de 18 km. 

Carte	30	:	Localisation	des	vues	–	ensemble	des	vues		
(Source	:	Atelier	de	Paysage)	
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V. Les photomontages du 
périmètre de 5 km 

  

Les points de vue dans le périmètre de 5 km : 

1. Carrefour du village de Gruey-lès-Surance 
2. En Amont et au Nord de la commune de Gruey-lès-Surance 
3. Dans le centre du village de Gruey-lès-Surance 
4. Sortie du village de Gruey-lès-Surance, à l’intersection 

des rues de l’Eglise et Haut de la Rouge  
5. Au Sud de Grey-lès-Surance sur la D164 venant de 

Hautmougey	
6. Au Sud de Grey-lès-Surance sur la rue de la Fontaine des 

Cors	
7. Au Sud-Ouest de Gruey-lès-Surance sur la rue de Moscou	
8. A l’Est de Gruey-lès-Surance à Surance	
9. Au Sud-Ouest de la commune de Gruey-lès-Surance 
10.  Au Sud-Est de la commune de Gruey-lès-Surance au lieu 

dit de Moscou 
11. Au Nord du centre du village de Gruey-lès-Surance sur la 

départementale 164 en direction de Hennezel 
12. Sur la départementale D40D sur la commune de 

Grandrupt-de-Bains 
13. Sur la rue de la Source de la Saône dans le centre de la 

commune de Vioménil 
14. Sur la départementale D40 provenant de Vioménil et 

rejoignant Grandrupt-de-Bains 
15. Sur la rue Principale dans le centre de village commune 

de Hautmougey 
15 Bis Sur la commune de Hautmougey au niveau de 
l’intersection des départementales D164 et D40 en 
provenance du centre de Hautmougey	
22. Le canal de l’Est depuis Liélouze - Commune de Uzemain	
30.	Manufacture Royale - Commune de Bains-les-Bains	
31. Thunimont, route vers Harsault – Commune d’Harsault 
32. Sur la route de Hautmougey – Commune d’Harsault	
37. A Clairey, sur la rue du Moulin Robert – Commune 
d’Hennezel	
41. Sur la départementale D40D, au croisement du pré Sachot  
de la commune de Grandrupt-de-Bains 

Carte	31	:	Zoom	–	localisation	des	vues	–	périmètre	de	5	km		
(Source	:	Atelier	de	Paysage)	

	

Carte	34:	Localisation	des	vues	-	périmètre	de	5	km		
(Source	:	Atelier	de	Paysage)	
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V.1 Le périmètre des 5 km du Parc 
des Lunaires 

Le périmètre fait référence aux paysages du quotidien et couvre 
un rayon d’environ 5 km. 

V.1.1 La Zone d’influence visuelle 

Commentaires : 

A cette échelle, s’agissant d’un périmètre de proximité, la zone 
d’influence visuelle est assez importante. 
Elle s’étend notamment sur le plateau de Gruey-lès-Surance. En 
effet, ce sont des zones où la présence de boisement est réduite 
et où la zone d’influence visuelle est conséquente. 
 
Aux extrémités du plateau, la vallée de la Saône et celle du 
Coney, sont majoritairement des secteurs en contrebas du relief. 
 
Parmi les villages potentiellement  impactés par la présence des 
éoliennes, on compte notamment Grandrupt-de-Bains, Harsault, 
ou encore Hennezel. 
 
Les autres secteurs concernés, par la zone d’influence visuelle, 
sont majoritairement des parcelles agricoles peu fréquentées ; 
ce qui minimise l’impact paysager des éoliennes. 
Le monument historique classé, présent sur ce secteur, est situé 
sur la commune de Gruey-lès-Surance (la croix de carrefour). 
Cependant, le monument historique se trouvant dans le village, 
le contexte bâti environnant à tendance à camoufler, 
efficacement, la croix de carrefour. 
 
La carte en bas à gauche, met en évidence les portions de la 
départementale 164 qui font partie de la zone d’influence 
visuelle. La D 164 chemine de Darney à Bains-les Bains, ainsi elle 
alterne plateaux et vallées, ce qui la place à la fois dans une 
zone d’influence visuelle importante comme réduite, quand la 
zone est couverte par des boisements. 
 
 
 

Carte	32	:	Localisation	des	vues	-	périmètre	de	5	km		
(Source	:	Atelier	de	Paysage)	

Carte	36	:	Zone	de	recadrage	
(Source	:	H2air	et	Atelier	de	Paysage)	

Carte	37	:	Carte	d’influence	visuelle	à	l’échelle	du	périmètre	des	5	km	
(Source	:	H2air	et	Atelier	de	Paysage)	

ZONE	DE	

PROJET	



 

Projet	de	Parc	Eolien	des	Lunaires,	volet	paysager	
Page 101 

 

VI. Les photomontages du 
périmètre des 10 km 

  

Les points de vue dans le périmètre de 10 km : 

17. Sur la route départementale RD434 (route thermale) à 
Bains-les-Bains	
17. Bis Sur la route départementale RD434 au niveau du rond-
point de la commune de Bains-les-Bains	
18. Au niveau du carrefour aux Voivres 
19. Sur la route départementale 434 à la Chapelle-aux-Bois 
21B. A proximité du canal de l’Est depuis les forges 
d’Uzemain - Commune de Charmois l’Orgueilleux 
23. Sur la rue principale à Darney 
24. Au monument Franco-Tchécoslovaque Darney à Attigny 
27. Depuis la table d’orientation de la commune de Jésonville	
33. Depuis le vieux château, Tour des Lombards - Commune 
de Fontenoy-le-Château 
34. Depuis le mausolée de la résistance à Ambiévillers 
	

Carte	38	:	Localisation	des	vues	-	périmètre	de	10	km		
(Source	:	Atelier	de	Paysage)	

	
Carte	40	:	Zoom	–	localisation	des	vues	–	périmètre	de	10	km		
(Source	:	Atelier	de	Paysage)	
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VI.1 Le périmètre des 10 km du 
parc des Lunaires 

Le périmètre des 10 km permet d’élargir l’analyse et de tenir 
compte des principaux éléments de paysages proches et 
notamment des villages environnants. 

VI.1.1 La Zone d’influence visuelle 

Commentaires : 

A l’échelle des 10 km, la zone d’influence visuelle est assez 
importante, mais moins que dans le périmètre des 5 km. 
Néanmoins le parc éolien des Lunaires n’est pas visible dans la 
partie Ouest de la carte.  
On constate que les zones en contrebas du plateau de Gruey-lès-
Surance et où la présence de boisement est importante, le parc 
éolien des Lunaires a très peu d’impact visuel. Parmi les villages, 
qui ne sont pas impactés par la présence des éoliennes sur ce 
périmètre, on compte : 

- Hennezel ; 
- Maupotel ; 
- Passavant-la-Rochère ; 
- Attigny ; 
- Etc.  

 
Les autres secteurs concernés, par la zone d’influence visuelle, 
sont soit des parcelles agricoles, soit des points hauts ; ce qui 
minimise l’influence sur le paysage des éoliennes. 
 
Les monuments historiques classés, présents sur ce secteur, sont 
aux extrémités du périmètre. Ils se trouvent : 

- sur la commune de Darney (le Calvaire) ; 
- sur la commune de Fontenoy-le-château (Eglise Saint 

Mansuy) ; 
- sur la commune de Selles (Pont tournant). 
 

Cependant, les monuments historiques se trouvent dans des 
secteurs bâtis, ce contexte permet ainsi de camoufler, assez 
efficacement, les monuments. 
 
La carte met en évidence la D 164 qui chemine de Darney à 
Bains-les Bains, elle alterne plateau et vallée, ce qui la place à la 
fois dans une zone d’influence visuelle importante comme 
réduite, quand la zone est couverte par des boisements. 
 

Carte	40	:	Zone	de	recadrage	
(Source	:	H2air	et	Atelier	de	Paysage)	

Carte	41	:	Carte	d’influence	visuelle	à	l’échelle	du	périmètre	des	10	km	
(Source	:	H2air	et	Atelier	de	Paysage)	

Carte	39:	Localisation	des	vues	-	périmètre	de	10	km		
(Source	:	Atelier	de	Paysage)	

	



 

Projet	de	Parc	Eolien	des	Lunaires,	volet	paysager	
Page 103 

	

VII. Les photomontages du 
périmètre éloigné (18 
km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les points de vue dans le périmètre éloigné. 

Périmètre de 18 km :  

16. Sur la route départementale RD434 à Xertigny 
20. Depuis l’ancienne route de Bains RD51 - Commune de 
Uzemain 
21. A Uzemain depuis Thielouze au niveau du canal de l’Est 
25. Au col du Poirier (RD3) à Monthureux-le-Sec 
26. Au point de vue de la commune de Dombasle-devant-Darney 
28. Au château de Lichecourt à Relanges 
29. Au château de Saint Baslemont à Saint Baslemont 
35. Depuis la rue du couvent à Monthureux-sur-Saône 
36. Depuis la rue principale à Vauvillers 
38. Sur la D38 à Provenchères-les-Darney 
 
Périmètre supérieur à 18 km :  

39. Sur la route de Saint Baslemont-Lignéville 
40. A croix de Virine à la table d’orientation à Circourt 
 
 

Carte	42	:	Localisation	des	vues	-	périmètre	éloigné	(18	et	plus)		
(Source	:	Atelier	de	Paysage)	

	

Carte	33	:	Zoom	–	localisation	des	vues	–	périmètre	éloigné		
(Source	:	Atelier	de	Paysage)	
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VII.1 Le périmètre éloigné du parc 
des Lunaires (18 km) 

 
Le périmètre éloigné permet d’appréhender les impacts 
potentiels depuis les paysages lointains. 

VII.1.1 La Zone d’influence visuelle 

Commentaires : 

A l’échelle du périmètre éloigné, la zone d’influence visuelle est 
mitigée.  
On constate par les ZIV le relief du secteur d’étude. En effet, 
malgré le fait qu’on s’éloigne de Gruey-lès-Surance, l’influence 
visuelle reste importante comme en témoigne la carte ci-contre.  
 
Les secteurs concernés, par la zone d’influence visuelle, sont les 
communes se trouvant en point hauts et les points 
d’observations. En effet ces zones surplombent le parc des 
Lunaires.  
 
Les monuments historiques classés, présents sur ce secteur, sont 
tous situés sur la partie Ouest du secteur. On dénombre plus de 
monuments classés que sur les autres secteurs, on y trouve 
notamment : 

- L’Eglise Saint André à Esley ; 
- Le château de Thrillières ; 
- L’Eglise Notre-Dame à Thyerange ; 
- Le château des Bouly à Saint-Loup-sur-Semouse ; 
- Etc. 

 
Cependant, l’ensemble de ces monuments historiques se trouve 
soit dans le village, soit sur des points hauts. Ainsi, le contexte 
bâti et urbain environnant à tendance à camoufler en partie le 
parc éolien. 
Au niveau des points d’observation / de vue, le parc éolien peut 
également être vu comme une nouvelle image de territoire ; 
soulignant sa volonté de le rendre plus durable via la mise en 
place d’énergies renouvelables. 
 

Carte	43	:	Zone	de	recadrage	
(Source	:	H2air	et	Atelier	de	Paysage)	

Carte	44	:	Carte	d’influence	visuelle	à	l’échelle	du	périmètre	éloigné	
(Source	:	H2air	et	Atelier	de	Paysage)	
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Lexique explicatif du contenu 
des planches 

 

L’ensemble des points de vue est analysé dans les pages qui 
suivent. Ce lexique permet de comprendre la lecture des planches 
suivantes, veuillez vous référer a cette page en cas de problème 
de compréhension. Chaque point de vue est composé de trois 
planches, réparties de la manière suivante : 

Sur la planche 1 : 

- un tableau décrivant les caractéristiques techniques de la 
prise de vue : la date, l’heure de prise de vue, la distance 
au projet de l’éolienne la plus proche et la plus éloignée, 
l’altitude, la direction du point de vue et le nombre 
d’éoliennes visibles ; 

- une carte précisant la localisation du point de vue ; 

- une carte présentant l’orientation de la vue ;  

- une photo de l’état initial se nommant dans la suite du 
document vue initiale ; 

- une approche paysagère du point de vue étudié. 

Sur la planche 2 : 

- une photo comprenant le croquis avec label, qui sert à 
localiser le relief en arrière plan et la localisation des 
éoliennes du parc éolien ; 

- une photo dite réaliste représentant une vue simulée avec 
le projet des Lunaires. 

Sur la planche 3 : 

- une photo dite projetée représentant une vue simulée, de 
taille réelle, avec une ouverture d’angle horizontale à 60°, 
pour une lecture format A3 à 40 cm. 
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Les photomontages du périmètre de 5 Km
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Date de prise 
de vue

Heure de prise 
de vue

Distance 
au projet 

(éolienne la + 
proche)

Distance au 
projet 

(éolienne la + 
éloignée)

Altitude en m 
(NGF)

Direction Nombre 
d’éoliennes 

visibles

23/06/2017 8h25 1585 m 1913 m 435 S-O 5

Point de vue n°1
Calvaire - Commune de Gruey-lès-Surance

Tableau 1 : Descriptif de la prise de vue 1
(Source : Atelier de Paysage et H2air)

Carte 1 : Zoom de localisation
(Source : Atelier de Paysage)

Carte 2 : Orientation de la vue 1
(Source : H2air)

Photo 1 : Vue initiale 1
(Source : H2air)

Approche paysagère :

Ce point de vue se trouve au carrefour, centre du village de Gruey-lès-Surance, qui relie la rue de l’église et la route de Darney (D164). La vue est prise comme si l’usager venait de Hennezel ou de Grandrupt-de-Bains, par 
temps clair, à 1,5 kilomètre de l’éolienne la plus proche et en direction du Sud-Ouest. 
Au milieu de ce carrefour, au premier plan, se dresse la croix de carrefour de Gruey, monument classé en 1982. Ce carrefour permet une ouverture, un point de respiration au sein du tissu urbain. Au second plan, figure un 
rideau de façades sur deux étages maximum qui filent en deux points de fuite : l’un plus urbain sur la droite en direction de l’église et l’autre plus rural, de par sa présence de sujets arboricoles assez imposants, à gauche, en 
direction de Hautmougey.
Le regard de l’observateur s’oriente donc naturellement sur ces deux points de fuite, dont les éléments verticaux, comme le réseau filaire, soulignent le chemin.
La végétation structurante vient appuyer la trame urbaine et ainsi limiter le champ visuel.

Il y a donc un impact visuel très limité, pour ce point de vue représentatif du centre de la commune de Gruey-lès-Surance. Il est compliqué de trouver un point de vue plus dégagé dans le centre du village.
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Photo 3 : Vue réaliste 1
(Source : H2air)

Photo 2 : Croquis avec label 1
(Source : H2air)




