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ACCREDITATION SAGRAM SA
NP 4=0955 14, rue de la prairie
cofra 88194 GOLBEY
FRANCE
A l'attention de M ROHLES
ESSAIS
Début des analyses ~ 20/08/2014
Notre commande 20143078 Votre commande ~ Bon pour accord - LA HOUSSIERE

Notre référence échantillon
Recu au laboratoire

Préléevement effectué par LCDI le
Nature échantillon

20143078/1 Votre référence échantillon
20/08/2014 PIEZO 1 - LA HOUSSIERE
20/08/2014 selon la norme FDX 31615

EAUX SOUTERRAINES

Analyse Norme Résultat Unité
Hauteur de la nappe 8.91
Niveau supérieur de la nappe/au sommet du capot 3.24
.Température de la mesure de conductivité NF EN 27888 11.5 °C
Conductivité électrique in situ a 25°C (corrigée a l'aide NF EN 27888 88 pS/em
d'un dispositif de compensation de T°) NF EN 27888 /
Température in situ 11.5 %€
Potentiel Hydrogene in situ [pH] NF T 90008 5.7 11.5°C
Azote ammoniacal [NH4+] * NF T 90015-2 <0.050 mg/L
Azote Nitrates [NO3-] * (ST) NF EN ISO 10304-1 16.7 mg/L
Chlorures [CI-] * (ST) NF EN ISO 10304-1 159 mg/L
Cyanures totaux [CNt-] * NF EN ISO 14403 <0.020 mg/L
DCO microméthode sur échantillon décanté [DCO] * ISO 15705 <9 mgO2/L
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 3 pages et annexe(s).

Les analyses sous-traitées sont identifiées par (ST).

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et analyses repérés par le symbole * sur le présent document.

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation)
de reconnaissance de I'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses. Port¢e de l'accréditation disponible sur www.cofrac.fr

Le présent rapport ne concerne que les produits soumis a I'essai, les remarques et commentaires n'engagent pas la responsabilit¢ du COFRAC.

Pour une DCO < 30 mgO2/L (limite de la méthode), le résultat est donné a titre indicatif.
Le laboratoire tient & votre disposition les incertitudes relatives aux analyses.

LABORATOIRE CENTRAL D’ANALYSES INDUSTRIELLES

Direction Administrative et Financiére : CS 20018 - 60401 NOYON Cedex - Tél. : 03.44.93.40.00 - Fax : 03.44.09.47.07

LCDI SA 4 Directoire et Conseil de surveillance au capital de 50 000 € - CODE APE 7120B - RC METZ 380 459 198 - N° IDENTIFICATION TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 43 380 459 198 - BANQUE SOCIETE GENERALE METZ 30003 02450 00020006768/57
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Analyse Norme Résultat Unité
Somme des HPA analysés <0.020 pg/L
Acénaphténe XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Acénaphtyléne XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Anthracéne XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Benzo(a)anthracéne XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Benzo(a)pyréne * XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Benzo(b)fluoranthéne * XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Benzo(ghi)péryléne * XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Benzo(k)fluoranthéne * XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Chryséne XP ISO/TS 28581 <0.010 ng/L
Dibenzo(ah)anthracéne XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Fluoranthéne * XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Fluoréne XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Indéno(1,2,3 cd)pyrene * XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Naphtaléne XP ISO/TS 28581 <0.020 pg/L
Phénanthréne XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Pyréne XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Indice Hydrocarbure (C10-C40) * NF EN ISO 9377/2 <0.1 mg/L
Arsenic dissous [As] * NF EN ISO 11885 <0.010 mg/L
Cadmium dissous [Cd] * NF EN ISO 11885 <0.005 mg/L
Chrome dissous [Cr] * NF EN ISO 11885 <0.020 mg/L
Cuivre dissous [Cu] * NF EN ISO 11885 <0.010 mg/L
Mercure dissous (Haute Sensibilité) [Hg] * NF EN ISO 12846 <0.1 pg/L
Plomb dissous [Pb] * NF EN ISO 11885 <0.010 mg/L
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 3 pages et annexe(s).

Les analyses sous-traitées sont identifi¢es par (ST).

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et analyses repérés par le symbole * sur le présent document.

Le Cofrac est signataire de I'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation)
de reconnaissance de I'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses. Portée de I'accréditation disponible sur www.cofrac.fr
Le présent rapport ne concerne que les produits soumis & l'essai, les remarques et commentaires n'engagent pas la responsabilité¢ du COFRAC.
Pour une DCO < 30 mgO2/L (limite de la méthode), le résultat est donné  titre indicatif.
Le laboratoire tient & votre disposition les incertitudes relatives aux analyses.

LABORATOIRE CENTRAL D’ANALYSES INDUSTRIELLES

Direction Administrative et Financiére : CS 20018 - 60401 NOYON Cedex - Tél. : 03.44.93.40.00 - Fax : 03.44.09.47.07

LCDI $A 4 Directoire et Conseil de surveillance au capital de 50 000 € - CODE APE 7120B - RC METZ 380 459 198 - N° IDENTIFICATION TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 43 380 459 198 - BANQUE SOCIETE GENERALE METZ 30003 02450 00020006768/57
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Analyse Norme Résultat Unité
Sodium dissous [Na] * NF EN ISO 11885 5.74 mg/L
Zinc dissous [Zn] * NF EN ISO 11885 <0.050 mg/L
Sulfates [SO42-] * (ST) NF EN ISO 10304-1 8.0 mg/L
REMARQUES :

NO3- : méthode interne selon NF ISO 13395 ; SO42- : méthode interne selon NF T 90-040

Le Directeur
Guy MULLER

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-simil¢ photographique intégral. Il comporte 3 pages et annexe(s).

Les analyses sous-traitées sont identifiées par (ST).

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et analyses repérés par le symbole * sur le présent document.

Le Cofrac est signataire de I'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation)
de reconnaissance de I'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses. Portée de l'accréditation disponible sur www.cofrac.fr

Le présent rapport ne concerne que les produits soumis a l'essai, les remarques et commentaires n'engagent pas la responsabilité du COFRAC.

Pour une DCO < 30 mgO2/L (limite de la méthode), le résultat est donné a titre indicatif.

Le laboratoire tient 4 votre disposition les incertitudes relatives aux analyses.
LABORATOIRE CENTRAL D’ANALYSES INDUSTRIELLES
Direction Administrative et Financiére : CS 20018 - 60401 NOYON Cedex - Tél. : 03.44.93.40.00 - Fax : 03.44.09.47.07
LCDI SA 4 Directoire et Conseil de surveillance au capital de 50 000 € - CODE APE 71208 - RC METZ 380 459 198 - N° IDENTIFICATION TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 43 380 459 198 - BANQUE SOCIETE GENERALE METZ 30003 02450 00020006768/57
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N° 20143078/2 RAPPORT D'ANALYSES Réf. : E 14-01 Indicer du 18/02/2013
du 05/09/2014 Page 1/3
ACCREDITATION SAGRAM SA
NFqmes 14, rue de la prairie
‘Of"“ 88194 GOLBEY
FRANCE
A l'attention de M ROHLES

ESSALS
Début des analyses ~ 20/08/2014
Notre commande 20143078 Votre commande ~ Bon pour accord - LA HOUSSIERE
Notre référence échantillon 20143078/2 Votre référence échantillon
Re¢u au laboratoire 20/08/2014 PIEZO 2 - LA HOUSSIERE
Prélévement effectué par LCDI le 20/08/2014 selon la norme FDX 31615
Nature échantillon EAUX SOUTERRAINES
Analyse Norme Résultat Unité
Hauteur de la nappe 10.03
Niveau supérieur de la nappe/au sommet du capot 272
.Température de la mesure de conductivité NF EN 27888 15.0 °C
Conductivité électrique in situ a 25°C (corrigée a l'aide NF EN 27888 195 pS/em
d'un dispositif de compensation de T°) NF EN 27888 /
Température in situ 15.0 °C
Potentiel Hydrogene in situ [pH] NF T 90008 6.6 15.0°C
Azote ammoniacal [NH4+] * NF T 90015-2 0.062 mg/L
Azote Nitrates [NO3-] * (ST) NF EN ISO 10304-1 1.09 mg/L
Chlorures [Cl-] * (S§T) NF EN ISO 10304-1 155 mg/L
Cyanures totaux [CNt-] * NF EN ISO 14403 <0.020 mg/L
DCO microméthode sur échantillon décanté [DCO] * ISO 15705 19 mgO2/L

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 3 pages et annexe(s).

Les analyses sous-traitées sont identifiées par (ST).

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et analyses repérés par le symbole * sur le présent document.

Le Cofrac est signataire de I'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation)
de reconnaissance de I'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses. Portée de l'accréditation disponible sur www.cofrac.fr

Le présent rapport ne concerne que les produits soumis a I'essai, les remarques et commentaires n'engagent pas la responsabilité¢ du COFRAC.

Pour une DCO < 30 mgO2/L (limite de la méthode), le résultat est donné a titre indicatif.
Le laboratoire tient a votre disposition les incertitudes relatives aux analyses.

LABORATOIRE CENTRAL D’ANALYSES INDUSTRIELLES
Direction Administrative et Financiére : CS 20018 - 60401 NOYON Cedex - Tél. : 03.44.93.40.00 - Fax : 03.44.09.47.07

LCDI $A i Directoire et Conseil de surveillance au capital de 50 000 € - CODE APE 7120B - RC METZ 380 459 198 - N° IDENTIFICATION TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 43 380 459 198 - BANQUE SOCIETE GENERALE METZ 30003 02450 00020006768/57
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N°©20143078/2 RAPPORT D'ANALYSES Réf. : E 14-01 Indice r du 18/02/2013
du 05/09/2014 Page 2/3
Analyse Norme Résultat Unité
Somme des HPA analysés <0.020 ng/L
Acénaphtene XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Acénaphtyléne XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Anthracéne XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Benzo(a)anthracéne XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Benzo(a)pyrene * XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/LL
Benzo(b)fluorantheéne * XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Benzo(ghi)péryléne * XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Benzo(k)fluoranthéne * XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Chrysene XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Dibenzo(ah)anthracéne XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Fluoranthéne * XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Fluoré¢ne XP ISO/TS 28581 <0.010 peg/L
Indéno(1,2,3 cd)pyrene * XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Naphtaléne XP ISO/TS 28581 <0.020 pg/L
Phénanthréne XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Pyréne XP ISO/TS 28581 <0.010 pg/L
Indice Hydrocarbure (C10-C40) * NF EN ISO 9377/2 <0.1 mg/L
Arsenic dissous [As] * NF EN ISO 11885 <0.010 mg/L
Cadmium dissous [Cd] * NF EN ISO 11885 <0.005 mg/L
Chrome dissous [Cr] * NF EN ISO 11885 <0.020 mg/L
Cuivre dissous [Cu] * NF EN ISO 11885 <0.010 mg/L
Mercure dissous (Haute Sensibilité) [Hg] * NF EN ISO 12846 <0.1 pg/L
Plomb dissous [Pb] * NF EN ISO 11885 <0.010 mg/L

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 3 pages et annexe(s).

Les analyses sous-traitées sont identifiées par (ST).

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et analyses repérés par le symbole * sur le présent document.

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation)
de reconnaissance de I'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses. Portée de l'accréditation disponible sur www.cofrac.fr

Le présent rapport ne concerne que les produits soumis a I'essai, les remarques et commentaires n'engagent pas la responsabilité du COFRAC.

Pour une DCO < 30 mgO2/L (limite de la méthode), le résultat est donné 4 titre indicatif.

Le laboratoire tient a votre disposition les incertitudes relatives aux analyses.
LABORATOIRE CENTRAL D’ANALYSES INDUSTRIELLES
Direction Administrative et Financiére : CS 20018 - 60401 NOYON Cedex - Tél. : 03.44.93.40.00 - Fax : 03.44.09.47.07
LCDI SA  Directoire et Conscil de surveillance au capital de 50 000 € - CODE APE 7120B - RC METZ 380 459 198 - N° IDENTIFICATION TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 43 380 459 198 - BANQUE SOCIETE GENERALE METZ 30003 02450 00020006768/57
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N°20143078/2 RAPPORT D'ANALYSES Réf. : E 14-01 Indicer du 18/02/2013

du 05/09/2014 Page 3/3
Analyse Norme Résultat Unité
Sodium dissous [Na] * NF EN ISO 11885 354 mg/L
Zinc dissous [Zn] * NF EN ISO 11885 <0.050 mg/L
Sulfates [SO42-] * (ST) NF EN ISO 10304-1 7.3 mg/L

REMARQUES :
NO3- : méthode interne selon NF ISO 13395 ; SO42- : méthode interne selon NF T 90-040

Le Directeur
Guy MULLER

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-sinfilé photographique intégral. Il comporte 3 pages et annexe(s).

Les analyses sous-traitées sont identifiées par (ST).

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et analyses repérés par le symbole * sur le présent document.

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation)
de reconnaissance de I'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses. Portée de l'accréditation disponible sur wwiw.cofrac.fr

Le présent rapport ne concerne que les produits soumis a I'essai, les remarques et commentaires n'engagent pas la responsabilité du COFRAC.

Pour une DCO < 30 mgO2/L (limite de la méthode), le résultat est donné 4 titre indicatif.

Le laboratoire tient a votre disposition les incertitudes relatives aux analyses.
LABORATOIRE CENTRAL D’ANALYSES INDUSTRIELLES
Direction Administrative et Financiére : CS 20018 - 60401 NOYON Cedex - Tél. : 03.44.93.40.00 - Fax : 03.44.09.47.07
LCDI SA & Directoire et Conseil de surveillance au capital de 50 000 € - CODE APE 71208 - RC METZ 380 459 198 - N° IDENTIFICATION TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 43 380 459 198 - BANQUE SOCIETE GENERALE METZ 30003 02450 00020006768/57



NOILYSIHOLNY NOS SNYS ‘SH31L S3A vV INDINANNGD IN 'BId0D IN 3413 1N3d 3N 1 1007 30 IL3-d0dd Y1 183 INFWND0A 30

(eB1nd answozaid Np SWN|OA 8} SI0) 1H3IANOD . 08)83W SUOIpuo)
ap aiquiou 8 anbipu; alyd 3|) swinjoA ne sbind : A : [SIMBIEIZA0
(sasjowesed sap uonesigels saude snjoays gvo - (SHNSjElsto
waswanajaid) ssnsweled xne poddel ted 8bingd : d FHIAISSNOH V1 NYHOVS - 9181005
: awozsld np abind , : (S)UOREBAISSGO #102/80/0¢ * S¥ed
Do =¥V | =Hd AW =Yg [ghusiod
woygH = puo) | wo,wyo = QYANSISDY
/B =20 =Hd s =l
Do =Y ) =Hd AW = Y3 [elusiod
woygri = puoy | Wo,Wyo = g}AlSISaY
/8w =20 =Hd 2. =l
o8 =¥V ) =H! AW = Y3 [anuLiod
woysr = puos | wo.wyo = SUAIISISOY
/6w =20 = Hd . =l
Do =Hv g =H Aw = Y3 [epusiod
woygn = puon | wo,wyo = UANSISOY
/6w =20 =Hd s =oL
= MY : = w = yJ jenusio .
o ol S9'¥C H4 N 2oL yg [ejusiod 059'25.9003
woygr S6l =Ppuod | WO,WU0  QZLG = INAISISDY A SLHEL 1e'e 90¢ Li 8l L 18'1 $80 €00l G121 2LT 8851 L.8VN
7/Bw =20 9'g =Hd 2. 0GL =.l ¢zd
R = ¥V ¢ = w = aUS)0 .
0 1 91'6e H4 I\ 691 y3 jenusiod $50°25.9003
woygr 98 =pUuoD | WOWYO  $9ELL = SUALSISTY A GGHEL 8e'e 042 Si 8t Ll 16'2 €.'0 16'8 1A ve'e 0ZLLE.8PN
~/bw =70 L's  =nd 2. UL =.l }zd
(w) (§)] (utw) [ (urw/y) | (wo) (w) () (w) (w) (w)
jodes np oS ne joded (uondo)
»9bind jeulwos abund | abind | abund _maum: eddeu odes n np Jauinios mmwr:o ._moﬂw
NJIS Ul SAINS3W SIap s)e}nNsay ap | aindy | nejeddeu . ! jodes np ¥ P nejaddeu ; pi00D
odAL - ap ap ap welq e| ap newnen e|ap |jowwos ne - +
insuadns awnjop | sdws] | 392Q L_“._mw_%n__:w anane} | napuojoid ineyadns Jutod np WoN
neaAIN MN NEe3AIN
SLTINNSD : auIiiNW Np 92udld)d | apuBWILIOD 3|
[ eunninw np 1ou | spgEw vou seided yeddng [ szoevioz | 001 spue PN
jusWaAg|ald INa}o8g : (s)aliejeunsad
L/L : abed
‘n FONVATIS-IONVUVIN G€5LS
¥102/L0/20 d ATVe 3d vz
SANIVYYILNOS XNV S3Ad LNINIATTI™d 3d FHOIA
T 82lpul 1adX
20-¥Td - eousiRisy




